
金试力JWJ10B金属线材反复弯曲试验机

产品名称 金试力JWJ10B金属线材反复弯曲试验机

公司名称 济南金试力测试技术有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:金试力
型号:JWJ10B
产地:济南

公司地址 山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号
楼2416室（注册地址）

联系电话 0531-87515312 18615627118

产品详情

JWJ-10B电动金属线材反复弯曲试验机符合GB238-84和ISO／DIS7801-1983《金属线材反复弯曲试验主要用
于金属线材的反复弯曲实验，以检验金属线材在反复弯曲中承受塑性变型的性能及显示出的缺陷。配备
板材夹持装置后，也可以对板材试样进行弯曲实验。本机广泛应用于质量监督行业，钢铁，建筑行业，
以及钢丝绳，电线电缆等生产、使用厂家。

JWJ-10B电动金属线材反复弯曲试验机适用于直径为0.3-10毫米的金属线材，配备特殊夹具，还可以做其
他规格和金属弯曲试验。

试样直径：0.3-10毫米 试样长度：150--200毫米 弯曲角度：左右弯曲90度 弯曲速度：＜60次／分
记数范围：0-9999次 电机功率：1.5KW 外型尺寸：1000＊600＊330 试验机重量：210公斤
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