
硅质板设备聚合聚苯板设备环保吗？

产品名称 硅质板设备聚合聚苯板设备环保吗？

公司名称 廊坊旺益德机械设备有限公司

价格 80000.00/台

规格参数 品牌:旺益德
工艺:精工
产地:河北省廊坊市大城县关家务

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址
）

联系电话  18333661915

产品详情

硅质板设备聚合聚苯板设备环保吗？

硅质聚苯板是其他保温板的替代品。施工方便、不浪费材料、不损坏材料的特点。硅质板是一种常用的
建筑材料，在墙体保温、管道保温、电力钢铁等行业应用很广泛，外墙硅质板之所以能够如此流行，离
不开硅质板生产设备的支持，可以说没有硅质板生产设备就没有今天的硅质板。硅质聚苯板设备生产120
0*600规格,工艺操作简单。硅质聚苯板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压。
硅质板设备与聚合聚苯板生产设备、技术逻辑与原理硅质聚苯板设备以聚苯乙烯料为主要原料，注入发
炮剂；结合水、电、汽的有效控制；通过挤、压、拉；制造出具有闭孔结构、质轻、高抗压的硬质厚板
。公司在消化、吸收国外引进的保温板设备的基础上，进一步改进、提高，通过价值性能比的分析，简
化硅质板设备了工艺流程，改变保温板设备了螺杆的模具设计，提高保温板设备的加工能力和增加了产
品的规格，我们还在努力研发比目前更先进、更安全、更节能的保温板设备。

质聚苯板设备活动稳固、结构合理、性能稳固、细密度高、技术先辈、操作简便，使用本产品可以做到
省时、省力、节省原材料。硅质板设备自动化程度及配置不同，价格也有差异，我们会根据客人的不同
需求而做配置的调整，设备的价格根据配置定价。无机渗透硅质聚苯板设备操作示意图展示硅质板设备
产品在连续生产线连续同步完成发泡、固化、覆膜过程。面层轧压设备用于将面层材料轧压成设计所需
要的花纹或图形；反应灌注机用于A料、B料按工艺要求的比例计量混合；移动浇注机用于将混合的AB料
及泡沫以往复移动的方式覆盖在下层面材上；层压机上下各一台，用于原料在上下层移动链板间固化、
定型；热风循环装置用于层压机内部的加温；贴侧边纸和侧边输送机用于板材测边挡料，修边机用于改
性EPS防火保温板板两侧修边；自动跟踪机用于将板材切断成定长；生产方式为连续不间断，生产效率高
，产品质量稳定，板材密度均一。
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