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广州领嘉包装机械设备有限公司主营：塑料袋分页机、纸张分页机、纸盒分页机、纸箱分页机、卡片分
页机、包装袋分页机、面膜分页机、食品袋分页机，产品广泛适用药、食品、日化、化工、制卡、电子
、信息等各行业.专业量身定做非标机械。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

分页机总体设计有效，拆装消耗品简单省时省力。操作流程省时省力节省成本。分页查询高速运行、精i
确认位高精、生产制造更快。用以将成叠的包装袋子或卡类全自动提取，成单页传输至随身携带，有利
于激光打标机或光纤金属激光切割机开展包装印刷、喷刻出厂日期、生产批号、防伪标标示、样图等。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

髙速自动分页机（磨擦式/大逆转轮试）用以将成叠的包装袋子或卡类全自动分离，分为单独传输到输送
皮带上，有利于打标机或激光切割机开展印刷，喷刻出厂日期，生产批号，防伪标识标识，图样等。进
而降低人工服务分页查询的繁杂，充分运用打标机、激光切割机髙速印刷的优势，提升印刷工作效能。



领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

特点:1、  进口变频无极调速，高速自动分页60-600个/分钟。2、  可自动进行计数，也可自行设定分
页数量，到要求分页数量自动停机，设定范围1-9999（需要与喷码机、激光机信号共享）。3、
分页高速度、定位高精度、生产高效率。4、
结构设计合理，台式、立式通用，更换易损件简单快捷。5、
可选附件:*自动收料装置*分页机单独计数停机信号源。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

在停机的状态下，按照产品的实际宽度调整导料槽尺寸。调整导料板来实现。放部分产品到料槽内，用
手盘动皮带，观察产品是否很顺利从料槽出来，如果卡住或不能分料，请调节反转轮调节旋钮，反时针
是往下，顺时针是往上。开机运行，放少量产品慢速运行，如无卡住，慢慢加速，直至你所需速度关机
时或遇紧急情况时，请按电源开关或者变频器控制旋钮。经常检查螺丝是否松动，链轮、链条注意加油
，LJMF-300摩擦式分页机厂家，反转轮主动辊轴承需要每周加油一次，此部位是组合滚针轴承。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

方便：一键开机，简单的墨盒更换，密封的墨水供应系统，墨水不会泄露.成本：低成本的运作模式，无
需添加任何混合溶剂，摩擦式分页机厂家，因此可节省耗材成本.实用：机器大小字符均可喷印，以及点
阵实体也可以喷印简单：指示灯显示机器各种状态，机器的各种状况一目了然.数据安全，保密性高，支
持多种墨水，适用不同纸张，绿色环保，无污染.

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

"反转轮分页机  主要针对食品、印刷、包装、制药、烟i草以及化工企业对包装盒，食品袋，包装盒进
行分页喷码和贴标等工艺!从而减少人工分页到繁琐，LJMF-500摩擦式分页机厂家，充分发挥喷码机、激
光机、贴标机高速的优点，提高工作效率。省人工，降成本！分页结构：主要从快速更换易损件，多功
能性与易操作的角度设计：A、分页带可快速更换好，分页主动辊采用独立支撑结构，只需松开分页被
动辊，即可更换分页带。分页带正常使用可一年，分页带是采用进口工艺，硅胶一次成型技术生成。B、
反转轮调节采用垂直导柱结构，保证了稳定性的同时，也保证了反转轮与分页辊的中心距，LJMF-1500摩
擦式分页机厂家，从而可以达到更好的微调。C、机架可以拆开，便于运输与搬运，也可作台式分页机
使用。

LJMF-300摩擦式分页机厂家-领嘉包装机械由广州领嘉包装机械设备有限公司提供。广州领嘉包装机械设
备有限公司（www.lingjiapack.com）位于广州市增城区新塘镇沙浦银沙工业园（厂房B3）。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前领嘉包装机械在包装生产线中享有良好的声誉。领嘉包装机械取得全网商盟认
证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。领嘉包装机械全体员工愿与各界有识之士共同
发展，共创美好未来。
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