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产品名称 检修UPS不间断电源 UPS不间断电源 台诺电子

公司名称 东莞市台诺电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东部工业园区第 一小区漱旧工业园区

联系电话 18664132271 18664132271

产品详情

做好这几点UPS电源寿命可达十年！

 

   调查数据发现UPS不间断电源一般都是在六年到十年左右，可是UPS电源实际使用寿命是多长？像U
PS不间断电源这种电气产品是最不容易出现故障、也是最不容易坏掉的。使用寿命短原因也与电网环境
比较差、工作机房环境、还有负载的电气设备功率不能够控制在30%-80%之间，检修UPS不间断电源，过
度的超载或者是较小的负载、空载对于UPS不间断电源来说都不是有利的事情。下面我们就来谈谈UPS电
源的几点要求！

1. UPS的使用环境要求

◇ 放置位置必须平稳；

◇ UPS机箱各面距墙壁必须保持足够的通风距离；

◇ 远离热源，无阳光直射，无腐蚀性；

◇ 保持正常的温度和湿度；

◇ 保持室内洁净。

UPS要比电脑电源的额定功率大吗？

 



   简单回答。UPS输出负载控制在60%为好，可靠性高。所以300w的设备买450w、500w的UPS比较合适
。如果UPS带负载过轻，如1000VA的ups带100VA负载，有可能造成UPS电池的深度放电，降低UPS电池
使用寿命.

     关于UPS的功率，UPS的额定功率有两种表示方法：视在功率（单位VA）与实际输出功率（单位
W），造成了这种差别是由于无功功率的存在，两者的换算关系为：视在功率*功率因数=实际输出功率
，是视在功率还是实际功率，就看它的单位，单位是VA就是视在功率，

后备式、在线互动式UPS的功率因数在0.5与0.7之间，在线式的功率因数一般是0.8。 

给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据。

ps从UPS类型选择上，应选用后备式UPS，后备式UPS存在切换时间，UPS不间断电源，一般为4毫秒～10
毫秒，但对一般的计算机设备的工作不会造成影响。由于后备式UPS工作时输出波形大都为方波，维护U
PS不间断电源，供电质量相对较差，只适用于要求不高的场合，并且功率一般都较小，但价格比较便宜
，UPS不间断电源图片，适合于小型办公企业和家庭用户使用。

UPS电源的日常维护措施

对UPS电源来说，由于它不是日常的主要供电设备，所以日常的维护保养主要包括以下几个方面：

1.定期检查和更换柴油过滤器和机油过滤器；

2.定期清理检查进气过滤器，并在固定的周期进行更换（或者根据现场的工况和进气过滤器的透气程度
进行更换）；

3.定期检查和清理电池组接线柱，保持接线柱清洁；

4.定期检查电池组的充电状态，保证良好的充电效果；

5.定期检查风扇皮带的状态，确保无损伤和处于正常的松紧度；

6.定期检查冷却液的状态，确保满足要求；

7.定期检查或者更换柴油机机油，确保油位正常；

检修UPS不间断电源-UPS不间断电源-台诺电子(查看)由东莞市台诺电子有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。东莞市台诺电子有限公司（www.tynopower.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为UPS电源具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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