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公司名称 苏州凯艾帝电气有限公司
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产品详情

密集式母线槽是大、中型企业最i理想的供配电设备。

密集式母线槽的含义是一种输电设备，原材料仓库价格，就好似电缆一样，是用于输电的，从外观而言
很明显的是，母线槽要比传统的配电设备要美观，也要更加的安全一些。要是以铜排或者铝排作为导体
，依靠空气或者绝缘材料绝缘，用于重要的输变电场所，例如变电所变压器、发电机与开关柜的连接，
或者用作较大电流的输送，并可做树干分叉式送电，在线路中设置多个馈电点，用于直接取电使用。

   母线槽具有体积小，输送电流大，安全可靠，安装灵活配电施工互不干扰，设计合理，规格齐全等
优点，是现代大、中型企业高层建筑引进工程实验基地等场所最i理想的供配电设备。

母线槽

   根据上述而言，就可以清楚的知道母线槽，比起传统的配电设备要好的多，因此在未来市场上，母
线槽会不断的普及，给人们的工作和生活带来更多的便利。

凯艾帝电气总部位于美丽的天堂-----苏州，生产制造位于中国电气工程岛-----扬中，凯艾帝是一家集研
发、设计、制造、销售和服务为一体的综合、科技型企业。主要服务于电力设备制造业的智能制造、大
数据分析。为广大客户解决生产过程中的效率、质量、成本、大数据提供系统解决方案。

防火母线的燃烧实验

阻燃是指在规定的试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火焰后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或
残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。



阻燃母线槽在燃烧试验时，不必通电，试验的目标是验证母线槽所用的绝缘材料!包括外壳防腐材料在内
";是否阻燃，金华原材料仓库，允许母线槽的绝缘材料和外壳防护材料，在试验时随着试验火焰而燃烧，
但试验火焰撤走后，必须在短时间!

阻燃母线槽试验的供火时间为40分钟，若试件不燃烧或试验结束后试件三面炭化部分的平均高度不超过2
.5米为合格。阻燃母线槽燃烧试验中及燃

烧试验结束后，都不进行电气性能检查，即使燃烧试验后，电气性能完全遭到破坏，如母线间发生短路
，也不影响阻燃试验的结论。

凯艾帝电气总部位于美丽的天堂-----苏州，生产制造位于中国电气工程岛-----扬中，凯艾帝是一家集研
发、设计、制造、销售和服务为一体的综合、科技型企业。主要服务于电力设备制造业的智能制造、大
数据分析。为广大客户解决生产过程中的效率、质量、成本、大数据提供系统解决方案。

母线槽是由美国开发出来的、称之为“Bus-Way-System”的新的电路方式，原材料仓库销售，它以铜或
铝作为导体、用非烯性绝缘支撑，然后装到金属槽中而形成的新型导体。在日本真正实际应用是在昭和2
9年(即1954年)，自那以后母线槽得到了发展。如今在高层筑、工厂等电气设备、电力系统上成了不可缺
少的配线方式。由于大楼、工厂等各种建筑电力的需要，而且这种需要有逐年增加的趋势，使用原来的
电路接线方式，即穿管方式，施工时带来许多困难，而且，当要变更配电系统时，要使其变简单一些几
乎是不可能的，原材料仓库哪家好，然而，如果采用母线槽的话，非常容易就可以达到目的，另外还可
使建筑物变得更加美观。从经济方面来说，母线槽本身与电缆比较，价格贵一些，但是与包含配线用的
各种附件及整个电力系统相比较使用母线槽可以使建设费用就便宜多了(请看简图)，特别是电流容量大
的情况下，这种情况就更加明显了。

原材料仓库价格-凯艾帝电气(在线咨询)-金华原材料仓库由苏州凯艾帝电气有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。苏州凯艾帝电气有限公司（www.kiande.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为电子、电工产品制造设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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