
友迪激光 CTP工作步骤 温州CTP

产品名称 友迪激光 CTP工作步骤 温州CTP

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

CTP(Computer-to-plate)

CTP(Computer-to-plate)系统的分类，从曝光系统方面可分成：内鼓式、外鼓式、平板式、曲线式四大类
。在这四种类型中，使用的最i多的是内鼓式和外鼓式；平板式主要用于报纸等的大幅面版材上；曲线式
用的最少。

从版材品种方面，CTP工作步骤，可分为：银盐版、热敏版（烧蚀式热敏版、非烧蚀式热敏版）、感光
树脂版和聚脂版(非金属版基)等。

什么是ctp印刷

CTP，是三个单词的缩写，目前根据印刷技术发展有两个形式：

Computer To Plate

这个plate就是印刷用的印版。CTPlate就是将要印刷的图文用计算机处理后排成印刷的版式直接通过物理
方式输出到印刷版上，上印刷机印刷。

Computer To Press

这个press是指印刷机。CTPress就是跳过制版的过程，CTP报价，用计算机直接控制印刷机将数字化印刷
图文输出到纸张上。这种印刷机跟传统的印刷机工作原理不尽相同，专门称作数码印刷机。



江苏友迪光电成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，已有核心研发团队30人，涵盖
光机电软与运动系统，欢迎新老客户来电咨询！

CTP版的使用注意事项

①在与印版滚筒体相接触的纸面上，用机油在衬垫纸的四周及中间部位进行涂布，以防止在印刷过程中
，印版上的水分进入印版与滚筒体之间，温州CTP，锈蚀印版与滚筒体，影响印版与滚筒体的使用寿命
。

  ②将准备好的衬垫纸与相应色别的印版一起放好待用，切忌将衬垫纸随意乱放，以免与其他色别的衬
垫纸搞混，CTP优势，造成印刷压力增大或减小，影响印刷质量。

  ③在准备衬垫纸的时候，还应注意衬垫纸中不能夹带有沙粒、铁屑等杂物，以防损坏印版，影响正常
印刷。

友迪激光(图)-CTP工作步骤-温州CTP由江苏友迪激光科技有限公司提供。江苏友迪激光科技有限公司（
www.gis-group.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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