
链板输送机定做 强盛网链 山西链板输送机

产品名称 链板输送机定做 强盛网链 山西链板输送机

公司名称 宁津县强盛网链厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇大祁村

联系电话  15269470388

产品详情

链板输送机具有灵巧、轻便、标准化的结构，可以实现自动化生产。链板输送机结构精巧轻便，安装速
度快，生产噪音小且无污染，链板输送机定制，可以实现自动化生产，让企业的生产方式更先进，降低
了企业的生产成本，还能提高产品的竞争力。

链板输送机在使用过程中要注意避免硬物的挤压，同时也不能折叠，要好好保管与使用。

链板输送机在生产的过程中，要注意不能将不同类别、规格的带子连接在一起使用，有可能造成停机或
损伤生产线的使用寿命。

链板输送机使用的各种连接链是按照相关尺度出产的，链板输送机定做，其破断负荷约为链板可承受拉
力的近10倍，安全系数大，理论上是不应该发生断链事故的，但实际使用中的连接链故障率却较大，究
其产生原因主要是：

（1）长时间承受脉动载荷，在远低于破断拉力下，疲惫破坏，断口一般在链环圆弧与直线的过渡连接处
；

（2）出产制造质量不符合尺度，材料和热处理水平不过关；

（3)传送链条在运行中与链板输送机槽、链轮、物料等不断接触摩擦而产生磨损，而圆弧与直线的过渡
连接处为磨损的最严峻地方，山西链板输送机，承力截面积逐渐下降，导致强度降低，链板输送机哪家
便宜，主要为由物料或链板机槽导致的链环的直线部门外侧、圆弧部门外侧磨损和由两两连接环之间导



致的内侧磨损3个部位。

链板输送机输送的物料一般情况下，需考虑物料的一般特性、密度、较大粒度、有无油或化学药品等。
物料是否带有一定的腐蚀性、酸碱性等，这些都将影响链板输送机输送带的使用寿命。一般输送带所能
承受的拉力是有限的，如果物料比重较大，而输送带不能承受设备运行时所产生的拉力，就容易将输送
带拉断。这时对输送带的选择可以考虑选用多层带有钢丝绳芯的。

链板输送机定做-强盛网链(在线咨询)-山西链板输送机由宁津县强盛网链厂提供。宁津县强盛网链厂（
www.qswlc.com）位于山东省德州市宁津县宁津镇大祁村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前强盛网
链在机械加工中享有良好的声誉。强盛网链取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。强盛网链全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.dzqswlc.
com）还是从事黑龙江螺旋冷却塔，福建链杆螺旋输送塔，福建模块网螺旋输送塔的厂家，欢迎来电咨
询。
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