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产品名称 螺杆离心冷水机 安徽离心冷水机 恒星世季

公司名称 安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室

联系电话  13802400675

产品详情

离心式冷水机主要缺点：

①由于转速较高，对材料强度、加工精度要求高；

②偏离设计工况时，效率下降较快，制冷量随蒸发温度降低而减少的的幅度比活塞式冷水机组快；

③转速低时，离心冷水机价格，制冷量下降速度快；离心负压系统，螺杆离心冷水机，外气易侵入，有
产生化学变化、腐蚀管路的危险；

④单机压缩机在低负荷时，易发生喘振；

⑤小型离心式冷水机组的总效率低于活塞式冷水机组；

机组的干燥处理：如果制冷系统中有水分存在，系统在运行中蒸发温度to≤0℃时，在机组内的小孔槽内
有可能造成“冰塞”现象，同时由于水在氟利昂中产生水解还会对设备造成腐蚀，因此必须对系统进行
干燥处理。在对制冷机组进行润滑油的充加时，安徽离心冷水机，必须严格使用要求型号的润滑油，不
得混用。因为不同的润滑油相混合后其性能（如粘度、凝固点等）将会发生变化，离心冷水机厂家，如
果混用，可能对制冷系统的运行造成难以预计的损坏而无法保证系统的正常运行。

中央空调系统，一方面冷水温度必须足够低，保证室内合适的空气参数；另一方面，冷水出水温度又必
须足够高，使一次性投资和运行费用尽可能合理。盛夏过后改用较高的冷水出水温度，节能。过渡季节
，冷水出水温度的设定值可以比设计值提高2.2～4.4℃。



喘振的形成，喘振是离心式压缩机所固有的特性，当负荷降低压缩机的排气量小于某一极限点时，压缩
机叶轮和扩压器流道内的气体产生严重的气流旋转脱离，使气体流动严重恶化，压缩机出口压力低于冷
凝器中的压力，气流倒流向压缩机，一直到排气压力高于冷凝压力为止，这时倒流停止，压缩机正常工
作。

螺杆离心冷水机-安徽离心冷水机-恒星世季(查看)由安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司提供。安徽恒星
世纪空调制冷设备有限公司（www.hxsj360.com）是一家从事“冷水机组,低温冷水机组,工业冷水机组,热
泵机组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争
，使“恒星世纪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽恒星在换热、
制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供
参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ahlsm1.com）还是从事低温冷水机，低
温冷水机组，低温冷水机组厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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