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产品名称 全自动畅销扒渣机 洞采专用机 鸳鸯畅销扒渣机

公司名称 湖北玖博机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区深圳工业园武坡4组

联系电话 18871061166 18871061166

产品详情

ZWY-50  60  70  80型矿用挖掘式装载机（扒渣机）

矿用挖掘式装载机又称扒渣机，坑道清理机，坑道出渣机。

它是及液压行走，挖掘装置，皮带输送，装车，清理巷道底部五种功能。主要由电动机，液压行走，挖
掘装置，行走装置，皮带输送卸料和电器控制系统等部分组成。

操作灵活，出渣效率高，以：2m*2m巷道为例，玖博60型扒渣机在40分钟左右就可以清理干净。

扒渣机的用途，怎样选择合适的扒渣机？

矿用挖掘式装载机(扒渣机)，产品适用于巷道尺寸在1.8*1.8--4*4之间坡度在28°以内的矿山 引水 地铁
顶管及其他隧洞工程施工。

1，根据巷道的尺寸，选择60，70，80，火爆畅销扒渣机型号，120等型号的扒渣机。60型标准卸载高度1.
35米以内，70型在1.55以内，80型在1.65以内。60型可以装车厢长度在1.8米以内，70型在2米以内，80型在
2.2米以内，根据出渣车，也可以适当改动扒渣机的卸载高度和卸载距离来适应。

2，再结合坡度的大小，15°以下，可采用轮式扒渣机，鸳鸯畅销扒渣机，8°以下可以用轮式皮带机，8
°-15°轮式刮板机，玖博的刮板有高低刮板防漏沙，运输量有保证。15°以上就要采用履带刮板机。

履带扒渣机链条出了问题解决办法



履带式扒渣机，大多问题都出现在卡链上面：输送槽在输送渣石出现在卡链情况，一般在石渣较硬的工
作环境中发生此现象，1分钟卡链2次以上并反正转依然卡链，全自动畅销扒渣机，双链会比单链输送结
构卡链严重，这个主要是因为岩石在输送物料时硬石向链条底下钻，致使链条绷紧卡死导致。当遇到这
类情况的时候，将链条调松，畅销扒渣机机型，加护链链罩（单链加不成），加大驱动力。这样就能降
低卡链的情况。

很多扒渣机师傅会有疑问链条到底调到什么程度才是合适了？

以下两种情况作为参考。

     1、链条过紧的话，可能会造成链条磨损加快，并且使其传动力加大而缩短链条的寿命；

     2、链条过松的话会造成齿轮齿与齿之间合不好，导致链条抖动厉害，严重的话链条可能会脱落
，伤及操作手。

全自动畅销扒渣机-洞采专用机(在线咨询)-鸳鸯畅销扒渣机由湖北玖博机械制造有限公司提供。湖北玖博
机械制造有限公司（www.hbjbbzj.com）位于湖北省襄阳市高新区深圳工业园武坡4组。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前玖博扒渣机在输送设备中享有良好的声誉。玖博扒渣机取得全网商盟认证，标志着
我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。玖博扒渣机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。同时本公司（www.jbbazhaji.com）还是从事贵阳小型扒渣机，贵州矿用扒渣机，凯里隧道扒渣
机的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

