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产品名称 创意多功能魔方插座 天蝎插座 多功能魔方插座

公司名称 上海天蝎电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区

联系电话  15267377377

产品详情

【天蝎新国标插座厂家】为您介绍：

进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就
近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的
安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线
套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保
留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的
导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。
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【天蝎新国标插座厂家】为您介绍夏季电器安全知识：

1.您要确保您家的电气线路设计与施工、设备安装是符合规定的，不存在电线乱拉乱接等现象。

2.当您在购买电器产品时，请选择正规、合格的电器产品，安装电冰箱、空调等大功率电器时，请记得
安装配备短路保护和漏电保护开关。

3.您在安装大功率电器时，如果要增设或者改变原有线路时，可不要自己当电工哦，要请专业电工负责
施工，以此保障您的安全。



【天蝎新国标插座厂家】为您介绍：

1、一定要购买新国标插座，不要选购国家禁止生产的万用孔插座。新国标插座的三相插孔与两相插孔分
开，有5个孔；万用孔插座的三相插孔与两相插孔合在一起，有3个孔。

3、拔插头时不要拽电源线，这样容易把电源线与插头连接的部位拽断。

4、插座、插头异常或老化时要及时更换。

5、切忌改变插头尺寸与形状。

6、杜绝电源引线直接插在插座中使用。
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