
神舟JDS高效真空扫路车

产品名称 神舟JDS高效真空扫路车

公司名称 石家庄市神兴汽车贸易有限公司唐山分公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:JDS系列
排量:多种供选（L）
:吸尘车车型

公司地址 唐山路北区西外环马驹桥商业楼21号

联系电话 86 0315 2992023 13780555262

产品详情

品牌 JDS系列 排量 多种供选（L）
吸尘车车型 jds-4
技术参数名称 技术参数指标

1 底

盘

部

分

型号 dfl1140b2
生产厂家 东风康明斯汽车有限公司
排放标准 gb17691-2005(欧ⅲ)
发动机型号 isde185 30
发动机功率 136 kw
轴距 4200 mm
前/后轮距 1880/1800
轮胎规格 10.00-20
钢板弹簧片数 8/10+8

2 整

车

部

分

车厢容积 8.0 m3
车厢外形 圆弧型无筋结构
外形尺寸

（长×宽×高）

7480×2460×3130

接近角/离去角 20°/12°
整备质量

(空车重量)

8600kg

最大总质量 ——
空载轴荷分配 前轴≥40%,后桥≤60%
满载轴荷分配 前轴≥30%,后桥≤70%
灰箱倾倒角 >50°
后倾翻机构 液压自动
操纵机构 手动或电动



车厢与后门密闭 液压自动锁紧，无泄露
取力器输出功率 23kw

3 吸尘作业部分 吸尘车功能 地面粉尘收集
作业方式 纯吸式、无扫刷、无洒水
吸尘车工作宽度 ≥3200mm
作业速度 5～25km/h(根据粉尘浓度)
收集粉尘及颗粒直径 ≤100mm
工作温度 -50℃-+50℃
路面不平度要求 不大于10%
粉尘颗粒吸净率 大于99%
清扫作业油耗 小于3.0l/10000m2
持续作业能力 24小时
车内噪声 小于75db
副发动机型号 4bta3.9（康明斯）
风机柴油机功率 93kw/3600rpm

4 其它 手持吸尘管 可选装
倒车监视器 可选装
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