
优质硅胶绳头厂家 惠州硅胶绳头厂家 广光滴塑 厂家直供

产品名称 优质硅胶绳头厂家 惠州硅胶绳头厂家 广光滴塑
厂家直供

公司名称 石狮市广光滴塑厂

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市石狮市宝盖科技园锦泰路188号

联系电话  15259783088

产品详情

双组份丝印硅胶/涂布硅胶固化剂会影响固化时间吗？

在操作双组份丝印硅胶做生产的时候，都是需要按照比例添加固化剂的。固化剂添加的比例有的是100:2
，有的是10:1比例的，优质硅胶绳头厂家，那么我们现在就来分析讲解下，固化剂添加量的多少，会影
响其固化时间吗？

双组份丝印硅胶是主剂，固化剂是助剂，需要添加固化剂，硅胶才会交联固化，但是固化剂也不是加的
越多越好，所谓物极必反，固化剂添加的量太多了，优质硅胶绳头厂家，硅胶会固化的很慢，甚至完全
不固化都有可能。通常来讲，可以略微多加一些或者少加一些固化剂，都会影响硅胶的固化速度。10%
比例的固化剂，惠州硅胶绳头厂家，可以添加到7%-15%左右都可以，对硅胶性能没有影响，固化时间会
略微变长或者变短些。

2%比例的固化剂，可以添加到1.5%-4%左右都是可以的，同样的对硅胶性能也没有影响！

双组份丝印硅胶如有用到的朋友，欢迎致电东莞鸿风硅胶肖先生，我们是真正的厂家，专业生产液体硅
胶材料，欢迎来电！

硅橡胶知识连载一

分类

硅橡胶按其硫化机理不同可分硅橡胶分热硫化型（高温硫化硅胶HTV）、室温硫化型（RTV），其中室
温硫化型又分缩聚反应型和加成反应型。高温硅橡胶主要用于制造各种硅橡胶制品，而室温硅橡胶则主
要是作为粘接剂、灌封材料或模具使用。热硫化型用量最z大，热硫化型又分甲j基硅橡胶（MQ）、甲j基
乙烯基硅橡胶（VMQ，优质硅胶绳头厂家，用量及产品牌号最z多）、甲j基乙烯基ben基硅橡胶PVMQ（
耐低温、耐辐射），其他还有睛硅橡胶、氟硅橡胶等。



别名

变色硅胶也可称为变色矽胶，变色硅橡胶，变色矽利康，氧化硅胶，硅酸凝;硅胶60;硅胶干燥剂;硅凝胶;
原色硅胶;硅胶，变色;硅溶胶;硅溶胶S-40型;二氧化硅水溶胶(S-40型);硅溶胶LS-28型;二氧化硅水溶胶(LS-2
8型);粗孔微球硅胶;B型硅胶;球形硅胶;A型硅胶;蓝色硅胶;硅胶G;硅胶GF254;硅胶GF366;硅胶H;硅胶HF254;
硅胶HF254+366;超细二氧化硅气凝胶;矽胶;乾燥剂;气象二氧化硅。

优质硅胶绳头厂家-惠州硅胶绳头厂家-广光滴塑 厂家直供由石狮市广光滴塑厂提供。优质硅胶绳头厂家-
惠州硅胶绳头厂家-广光滴塑 厂家直供是石狮市广光滴塑厂（www.ggdsc.cn）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。
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