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产品名称 贵港灌溉控制 亿安鑫节水灌溉 自动化控制灌溉

公司名称 广西亿安鑫农业灌溉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋1
5-16号

联系电话  13737912121

产品详情

喷灌技巧的特点：

大田喷灌技巧是一种较先进的节水灌溉方法，具备一些较其它节水灌溉方法的特点：

1。省水。渠灌浇地亩次均匀用水100立方米左右，山区达到150立方米，而喷灌田亩次用水25立方米左右
，节水率高达75％，在地势不平的

贫水山区节水效果更显然。

2。省地增产。渠灌1。5米小畦土地复种率不足60％，喷灌田平渠去埂，土地复种率达到90％以上；终年
每亩两熟可增产300公斤左右。

3。适应领域广。对土地平整恳求不高，地形庞杂的山岗缓坡也可喷灌；不仅能够用于灌溉农作物，也可
用于灌溉园林草地、花卉，还能够用于

喷洒肥料、农药等。

4。省时。轮浇一次要需要15天左右，建成喷灌田只用4天普浇一遍，省时2／3。

5。省工、省钱。喷灌示范村成立3—4人专业服务队，农户只管交水费，智能灌溉控制系统，不用出人工
浇地。

6。改良泥土结构。渠灌浇地超量过多，容易造成泥土板结，喷灌能够人工节制墒情，有效地改良泥土物
理性能，使泥土松活，适宜作物种子破

土出苗；还可改良田间小气象，减免低湿、高温干热风的损害。

7。有利于推行机械化作业。缩短三夏、三秋耕作时间，为小麦、夏玉米适时播种争取时间，形成作物完



全成熟的良性循环；喷灌田小麦机收后

立刻抢种玉米，灌溉控制，及时适量补墒，可提早出苗10多天。

8。喷施药肥，提高有效利用率。

微喷与喷灌的区别在于：

1. 微喷具有射程，但射程较近，自动化控制灌溉，一般在5米以内。而喷灌则射程较远，以全国PY系列摇
臂式喷头为例，射程为9.5—68米。

2. 微喷洒水的雾化程度高，也就是雾滴细小，因而对农作物的打击强度小，均匀度好，不会伤害幼苗。
而喷灌由于水滴较大，易伤害幼嫩苗木。

3. 微喷所需工作压力低，一般在0.7—3公斤/平方厘米范围内可以运作良好。而喷灌的工作压力，崇左灌
溉控制，一般在3公斤/平方厘米以上才有较显著效果。

4. 微喷省水，一般喷水量为200—400升/小时。而全国PY系列喷头的喷水量为：1.35—116.54立方米/小时
。由此可见，微喷比喷灌更为省水节能。

5. 微喷头结构简单，造价低廉，安装方便，使用可靠。

    滴灌是微灌系统尾部毛管上的灌水器为滴头或滴头与毛管制成一体的滴灌带将有一定压力的水消
能后以滴状一滴一滴的滴入作物根部进行灌溉的方法。使用中可以将毛管和灌水器放在地面上，也可以
埋入地下30～40厘米。前者称为地表滴灌，后者称为地下滴灌。滴头的流量一般2～12升/时，使用压力50
～150千帕。

     微喷灌是微灌系统尾部枣灌水器为微喷头。微喷头将具有一定压力的水（一般200～300千帕)以细
小的水雾喷洒在作物叶面或根部附近的土壤表面。有固定式和旋转式两种，前者喷射范围小，后者喷射
范围大，水滴大，安装间距也大。流量一般为10～200升/时。

贵港灌溉控制-亿安鑫节水灌溉-自动化控制灌溉由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。广西亿安鑫农业
灌溉有限公司（www.gxyax.com）位于南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前亿安鑫节水灌溉在园艺用具中享有良好的声誉。亿安鑫节水灌溉取得全网
商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿安鑫节水灌溉全体员工愿与各界有识
之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yaxnygs.com）还是从事滴灌，喷灌，水肥一体化的厂
家，欢迎来电咨询。
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