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产品名称 银行精密空调经销 山西精密空调
安伟圣业科技有限公司

公司名称 山西安伟圣业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市小店区寇庄西路58号

联系电话  13934667053

产品详情

山西安伟圣业科技有限公司成立于二00四年，是从事UPS不间断电源，逆变电源，稳压电源，山西精密
空调，免维护铅酸蓄电池等电源设备的供应商。精密空调

山西安伟圣业科技有限公司为您介绍：

了解UPS电源的性能指标：

①输入电压：220V或380V（三相四线制），－15%～＋10%。

②输出电流：根据这个值选择导线截面和输入保险。

③输出电压：一是输出电压稳定度，一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度：稳态≤±1%
、瞬态≤±5%。

④瞬态电压恢复时间：≤±50ms。

⑤输出容量：即视在功率S，S＝UI

⑥后备时间：指输入中断后，UPS能继续工作的时间，是UPS的关键指标。

⑦功率因数：0.8（滞后）

⑧效率：≥90%（满载时）



⑨过载功能：10min(125%额定电流)；10S(150%额定电流)。

⑩限流：100%～110%额定电流可调。

山西安伟圣业科技有限公司成立于二00四年，是从事UPS不间断电源，逆变电源，稳压电源，免维护铅
酸蓄电池等电源设备的供应商。精密空调

山西安伟圣业科技有限公司为您介绍：

1.加强保养，保持蓄电池上盖清洁。

2.保证电解液有较高的纯度，在配制电解液、添加蒸馏水时，都应严防杂质进入。

3.蓄电池在存放过程中应经常充电，使电解液密度保持均匀，并使液面不致下降。

4.冲洗蓄电池外表时应预防污水从加液口盖或通气孔处进入蓄电池内部。

5.隔板、极板损坏时应及时修复或更换。

6.更换电解液时，一定要将蓄电池内的残液清除干净。

山西安伟圣业科技有限公司成立于二00四年，是从事UPS不间断电源，逆变电源，稳压电源，免维护铅
酸蓄电池等电源设备的供应商。精密空调

山西安伟圣业科技有限公司为您介绍：

在蓄电池放电操作中，如采用蓄电池脱机使用假负载放电，不仅拆卸繁琐，且不安全，事后还需拆卸安
装再充电。为保证电池放电试验的安全有效，既能发现问题（落后电池、反极电池等），又能保证供电
安全可靠（不造成过放电、短路、供电中断等）。这里推荐一种直接利用负载对电池放电的方法：即关
断UPS交流输入开关，让蓄电池放电。由于UPS电源多用于重要的网络通信等系统中，负载变化幅度不大
，学校精密空调报价，所以用负载直接放电，其放电电流也基本不变，银行精密空调经销，这样就可根
据蓄电池的电压情况和放电情况确定放电终止电压，机房精密空调多少钱，算出放电时间，以后每季度
的放电都与此次记录相比较，并从中发现问题及时排除。

银行精密空调经销-山西精密空调-安伟圣业科技有限公司由山西安伟圣业科技有限公司提供。山西安伟
圣业科技有限公司（www.sxkstar.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安伟圣业
——您可信赖的朋友，公司地址：太原市小店区寇庄西路58号，联系人：乔先生。
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