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产品名称 数控带锯床批发 数控带锯床 天进工贸坚固耐用

公司名称 浙江天进工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 缙云县壶镇镇贤母西路227-6号

联系电话  15557818888

产品详情

浙江天进工贸有限公司生产自己品牌锯床，同时代理德国贝特施，德国诺雷尔，数控带锯床批发，德国
塔格林，德国卡盛恩，日本达克迪森等带锯条。

天进工贸为您分享带锯条的分类及用途：

1、穿孔带锯条；穿孔的带锯条是一种新型的带锯条，其较普通带锯条再使用上有明显的优势，目前再我
国制材工业中还没有广泛应用.引进了这一新技术后，效果十分明显。

2、木工带锯条；专为高要求的木制品厂商生产之双金属带锯条，而非一般的高碳钢产品。

3、硬质合金（钨钢）带锯条； 带锯条厂家指出硬质合金（钨钢）带锯条也跟M42带锯条一样用于金属材
料的锯切，常常使用再炼钢厂铸造厂与航空制造领域。

4、钨砂带锯条；钨砂是目前为人所知的较硬得材料之一。

天进工贸为您分享：带锯条生产流程

1.涂油 在喷码的同时，在双金属带锯条表面涂上一层防锈油，防止带锯条在运输和储存时生锈

2. 清洗 总共有两道清洗工序。 一道在焊接前， 主要目的是清洗掉焊接面的杂质，防止焊接时在焊缝形成
夹杂、气孔等缺陷。另一道在淬火-回火之前，主要目的是清洗掉双金属带锯条表面的杂质、油污等，防
止淬火时带锯条表面形成氧化、亮点、表面缺陷等

3.盘带包装 将经过所有工序的盘带锯条，数控带锯床品牌，经过在齿尖用嵌塑带保护后放入包装箱中



浙江天进工贸有限公司生产自己品牌锯床，同时代理德国贝特施，数控带锯床，德国诺雷尔，德国塔格
林，带锯床数控厂家，德国卡盛恩，日本达克迪森等带锯条。天进工贸为您分享

一条没有磨合或没有磨合好的锯条的使用寿命是一条磨合好的锯条的1/3或更少。锯条磨合时只能使用一
半的正常进给压力/速率和锯切速度，直到锯出300—1000cm2的表面区域。然后逐渐将进给速率和锯切速
度增加到正常值。锯下的锯屑可以看出锯切压力和条件是否正确。很细或粉未状的锯屑表示应增加进给
速率或降低锯带速度厚、重或蓝色的锯屑表示锯条过载应减少进给速率或提高锯带速度松散盘卷的锯屑
表示理想的锯切状态锯带速度：锯带速度由材料的种类、材料的宽度及锯带的拉力所决定。较硬的材料
必须用较低的锯带速度；较小的宽度必须用较快的锯带速度。

数控带锯床批发-数控带锯床-天进工贸坚固耐用(查看)由浙江天进工贸有限公司提供。浙江天进工贸有限
公司（www.tianjinjuye.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 丽水 的锯床等行业积累了大批忠诚的客户。
公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天进工贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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