
边坡防护网山体滑坡主动被动护坡网SNS柔性钢丝绳网落石安全网

产品名称 边坡防护网山体滑坡主动被动护坡网SNS柔性钢
丝绳网落石安全网

公司名称 河北骏顺丝网制品有限公司

价格 21.00/平方米

规格参数 品牌:骏顺
型号:齐全
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县后铺村村北20米处

联系电话 15633507551 15633507551

产品详情

GPS2型主动边坡防护网：SNS柔性钢丝绳网材料：采用的钢丝绳（抗拉强度为1770Mpa，破断拉力>40KN
)编制并在结点处用专用“十字扣”固定而成，为边坡防护网的主要特征构件之一，在主动防护中通过钢
丝绳网的覆盖来实现边坡的加固，其开放特征可以实现对坡面天然植被和植被生长条件的较佳保护，实
现环境保护与灾害治理的有机结合；在被动防护系统中，其柔性特征充分体现了“以柔克刚”的思想，
实现崩塌落石的有效拦截。    规格：DO/08/300/4*4    
构造:用钢丝绳编织好后用扣件固定     产品特性：钢丝绳网是SNS柔性防护系统的主要网型之一。
在主动防护中通过钢丝绳网的覆盖来实现边坡的加固，其开放特征可以实现对坡面天然植被和植被生长
条件的较佳保护，并可实施人工绿化，实现环境保护与灾害治理的有机结合；在被动防护系统中，其柔
性特征充分体现了“以柔克刚”的思想，实现崩塌落石的有效拦截，达到事半功倍的效果。     产
品用途：适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外
，避开灾害对建筑设施的毁坏 钢丝绳网是SNS系统的主要特征构成部分，且往往是遭受冲击的一部分，
它必须将来自于落石的冲击荷载传递到支撑绳、拉锚绳等部件上，并较终传给锚杆。由于钢丝绳网具有
非常高的强度和弹性内能吸收能力，只要对落石特征进行了正确的分析并进行了正确的系统设计选型，
在大多数情况下它是无需维护的。
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