
山西明纳能源公司 ACS880 34 246A 3

产品名称 山西明纳能源公司 ACS880 34 246A 3

公司名称 山西明纳能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市真武路69号

联系电话  18634376600

产品详情

【山西明纳能源科技有限公司】专业从事工业自动化产品销售以及自动化控制工程系统的集成商，ACS8
80-34-246A-3主做西门子，施耐庵，ABB，德力西，森达变频器的维修等，ACS880-34-246A-3公司坚持以
客户为中心、满足不同行业客户的需求。

PS6000专用变频器产品的基本功能参数主频率源X 选择0：数字设定(预置频率P0-08，UP/DOWN
可修改，掉电不记忆)1：数字设定(预置频率P0-08，UP/DOWN 可修改，掉电记忆)2：AI13：AI2
本机电位器4：AI3 外引键盘电位器5：HDI 脉冲设定（DI5）6：多段指令7：简易PLC8：PID9：通讯给定

【山西明纳能源科技有限公司】专业从事工业自动化产品销售以及自动化控制工程系统的集成商，ACS8
80-34-246A-3主做西门子，施耐庵，ABB，德力西，森达变频器的维修等，ACS880-34-246A-3公司坚持以
客户为中心、满足不同行业客户的需求。

金属制品是冶金工业中的重要一环，但在我国该行业却是一个薄弱环节，机械、电气设备陈旧，阻碍了
行业的发展。在金属加工中，直进式拉丝机是常见的一种，在以前通常都采用直流发电机－电动机组（F-
D 系统）来实现，现在随着工艺技术的进步和变频器的大量普及，变频控制开始在直进式拉丝机中大量
使用，并可通过PLC来实现拉拔品种设定、操作自动化、生产过程控制、实时闭环控制、自动计米等功
能。



【山西明纳能源科技有限公司】专业从事工业自动化产品销售以及自动化控制工程系统的集成商，ACS8
80-34-246A-3主做西门子，施耐庵，ABB，德力西，森达变频器的维修等，ACS880-34-246A-3公司坚持以
客户为中心、满足不同行业客户的需求。

电扰器

电抗器是变频选型时常用的外围设备。当变频器与电机距离太长，ACS880-34-246A-3，或者变频器与电
源距离太近时，为改善功率因数，使输入中的浪涌电流降到低，在变频器选型过程中必须添加直流电抗
器或交流电抗器。

接触器

接触器分为输入接触器和输出接触器。当变频系统某一部件发生故障时，自动切断电源，防止远距离接
通烧坏设备。

山西明纳能源公司-ACS880-34-246A-3由山西明纳能源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西
明纳能源科技有限公司（www.sxmnny.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为变频器、分频器具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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