
印染废水处理絮凝剂 印染絮凝剂

产品名称 印染废水处理絮凝剂 印染絮凝剂

公司名称 苏州恒信达环保科技有限公司

价格 16.50/公斤

规格参数 厂家:江苏印染水处理絮凝剂厂家
质量:稳定
型号:印染水处理絮凝剂

公司地址 阳澄湖西路964号

联系电话 0512-67527717 15250405728

产品详情

印染废水处理絮凝剂 印染絮凝剂生产厂家-恒信达环保，关于印染水处理絮凝剂的具体价格请致电咨询

印染厂污水处理絮凝剂PAM 印染絮凝剂（分子量800万-1800万）是专门针对印染厂污水沉淀与压泥脱水
使用的高分子絮凝剂产品。印染厂在进行污水聚丙烯酰胺絮凝剂选择时可针对污水的特点，选用不同分
子量的聚丙烯酰胺通过小实验进行筛选，选出合适的型号，这样即可以取得较佳效果，又可使加药量少
，节约成本。 
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如何确定使用印染水处理絮凝剂pam的种类与投加剂量

絮凝剂的选择和用量应根据相似条件下的水厂运行经验或原水混凝沉淀试验结果，结合当地药剂供应情
况，通过技术经济比较后确定。选用的原则是价格便宜、易得，净水效果好，使用方便，生成的絮凝体
密实、沉淀快、容易与水分离等。 

印染废水处理絮凝剂 印染絮凝剂包装与储存

◆ 牛皮纸袋/复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

◆ 产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。 

◆ 产品建议储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

印染废水处理絮凝剂 印染絮凝剂生产厂家-恒信达环保，关于印染水处理絮凝剂的具体价格请致电咨询
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