
TPV美国山都坪121-50

产品名称 TPV美国山都坪121-50

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 TPV/美国:抗紫外线 耐候
TPV/美国:抗化学 高抗冲
TPV/美国:汽车部件

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

 加工温度：160~200℃.
        是否烘料：我们的料在入库前都经过严格的烘干处理，含水量符合质量标准。对于普通的单物料成型及包胶PP料TPR，加工前无需烘料；但对于包胶PC,ABS,PA类的料，加工前建议烘料，烘烤温度60~80℃，烘料时间：2小时左右。

121-50

121-50特点：1、良好的弹性和耐压缩变形性；2、应用温度范围广；3、优良的加工性；4、比重轻；5、

较好的耐磨性；6、优异的抗老化、耐臭氧、耐紫外线性；7、优异的耐油性、耐溶剂性；8、硬度范围广

泛.主要应用：手动工具、电动工具的零部件、剪刀、牙刷、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把、各

种耳机线外皮，耳机线接头、电源插座、插头与护套、道路安全设施、缓冲防撞部件、汽车密封条，防

尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管等

环保：环保性能优良，不含PAES，卤素，双酚A(BPA),不含多环芳烃PAHS及壬基苯酚NP,符合ROHS2.0,

欧盟SVHC新183项,EN71-3，加州65等环保检测标准。
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