
酸性匀染剂Goon302锦纶匀染剂优异的匀染效果

产品名称 酸性匀染剂Goon302锦纶匀染剂优异的匀染效果

公司名称 东莞市嘉宏有机硅科技有限公司

价格 19.00/千克

规格参数 外观:棕色的液体
离子性:阴离子
PH值:约9-10

公司地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路7
号

联系电话 86-076983480000 13729970151

产品详情

酸性匀染剂Goon302

产品简介:

本品是一支高效的绿色的用于酸性染料染锦纶、羊毛等蛋白质纤维织物的产品。具有优异的匀染效果。

物化性质:

外 观： 棕色的液体

离子性： 阴离子

pH 值： 约9-10

溶解性： 易溶于水

应用特点:

1、本产品属环保型产品，APEO-free(不含烷基酚聚氧乙烯醚),LAS-
free(不含线性烷基苯磺酸盐)泳移力高、匀色性好，可减少色档的形成;

2、酸性染料1：2络合金属染料和直接染料染锦纶时，它能发挥颇佳的匀染性。酸性染料1：2络合金属染
料染羊毛时，更具极佳的匀染性。

3、它既含亲织物，又含亲染料组份。在锦纶染色时，它可避免因被染织物的差异而引起的不匀染，因它
含亲染料成份故它能使织物得以匀染。



4、在羊毛染色时，它可提高渗透性，并使织物间得以匀染，避免了染色时出现的斑疵点。

5、它能避免染料的凝聚，且不会影响织物的手感。如染色不均匀或色光过暗，使用之后可获得匀染且得

色艳亮。

用法及用量:

在加入了匀染剂和所有助剂的40℃染槽中织物预先处理5min，然后加入染料升温至沸腾。

其使用量根据染料的量、浴比、pH值和被染织物的量而定。

1)酸性染料：

染液加热到40℃加入

0.5-2.0% 醋酸(60%)

0-10% 芒硝

1.0-3.0% Goon302 约十分钟后加入染料,染色和后整理照常。

直接染料：

染液加热到40℃加入 0.5-2.0% 醋酸(60%) 0-10% 芒硝

2)1：2金属络合染料：

染液加热到40℃加入 0-2.0% 醋酸(60%) 1.0-3.0% Goon302

包装存储:

125kg塑料桶包装。存放于阴凉避光处保管,避免受热暴晒，开启使用后及时加盖以避免变质失效
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