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产品详情

森亚环保科技有限公司成立于2006年8月，至今已有十多年的发展史：一家专注搅拌混合，脱水烘干等通
用设备的鳌头企业。

森亚混料机新上架，一批又一批的先进技术机械设备送到客户的手上。网购的发展成熟和货运行业的兴
起，造就了这样一个产品销向全国各地的好品牌公司。成功绝非偶然，坚持成就非凡。  

一位年长的学者说：人生并没有什么意义，但是活着的话可以发现一些有意思有趣的事。就像你遇见了
那朵花，就像我遇见了你。同理，当你不小心看到这篇文章，便会发现卖混料机的我。

人生意义是个大的题目。每个人都问过自己这样的问题，我相信大多数人都没有得到什么标准的答案。
我也不例外。如前面所说的，活着的话可以发现一些有意义的事。对于我来说，卖混料机便是一件有意
思的事。一能挣钱养家，二能参与社会活动，接触更多的人。在工作中学习，将学习的知识用到工作中
去。从工作中来，到工作中去。俗说身正不怕影子斜，质量过关不怕验证。欢迎广大意向顾客前来试机
！我们只是专注去做好混料机。

                              混料机使用于各种高难度的混合工作



新型混料机，主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚柄烯、聚氯忆烯等的配料、混合、着色、干燥、以及AB
S、聚碳酸酯等工程塑料成型加工前的干燥，脱挥等工艺，也可用于酚醛树脂的混合，并可防止结块。该
机组系引进、消化、吸收国外先进技术研制而成，采用PLC控制，主轴采用高分子密封件，轴承采用高
密封性轴承，五年不漏分。

混料机组由机架、传动、锅体、升降、出料口及电控箱七个部分组成。

混料机采用封闭式的结构，合理、美观。传动部件：搅拌桨由不锈钢制造，经机械仔细加工，耐磨、耐
腐蚀。锅体为多层结构，分内层、外层、夹层，内层不锈钢焊制，桶内壁、桶底均采用锈钢制作，圆弧
形锅底，内表面极为光滑坚硬，耐磨、耐腐蚀，不易沾料。混合机锅盖是由铝合金铸造的。内表面经过
精车、抛光，做工精细，它由气缸抬起后，可沿垂直方向回转水平顺时针旋转，盖上开有加树脂、增塑
剂、稳定剂的孔及透气孔。我公司可按照用户实际需求定制各种机型。

森亚牌混料机组规格齐全，有其他配件需要的、或有特殊要求、需要定制的朋友；或需要进一步咨询的
，可通过电话与我联系。本厂将竭尽所能为广大客户提供服务，满足客户的需求。

随着现目前混料机在市场上求大于供、购买人群越来越多，再加上本身的特点和优势，是众多用户青睐
的原因所在。而随着越来越多的用户选购，接踵而来的问题也随之增加，有很多用户也是刚刚接触，不
知道如何选型。下面小编在这里总结三种选型攻略，在大家选型时可以提供帮助。

一、混料机结构组成

我们在选型时，需要了解其结构组成有哪些，对于自己日后选型、使用过程中有更多的帮助；其组成结
构由主轴、锅体、桨叶、出料口、底座、电机、冷却加热装置、导流板以及传动系统组成，为了方便大
家更好的理解，小编在下面准备了高速混合机结构图，如下图所示：

二、设计+选材+制造三部曲

随着时代科技不断创新发展，如果还是一成不变，只会原地踏步，逐渐被淘汰。而规模大的厂家随着时
代发展在：设计、制造方面，下了很大的功夫在其中，为的是更好的满足用户、提升产量和效率；

而在选材方面，一般较为常见的是一种整机采用不锈钢材质；另外一种与物料接触部位选用不锈钢材质
，都具有耐磨、耐腐蚀、使用寿命长等特点，前者更具有优越性。所以我们在选型时根据自身物料特性
，选取适合自己的高速混合机设备，如对材质有更高要求，可以选用更高材质；

在制造方面，厂家均经过层层把关、测试、运行，然后方才出库，保障了混料机设备的质量和性能方面
，从某种意义上来说，真正解决了用户所担心的问题，那就是“质量”；

三、服务传递了更好的合作共赢



基于服务，更多传递的是对每一位客户秉承认真负责的态度，真正意义上解决用户所担心的问题、满足
用户，想用户所想、为客户提供更好的便利；

服务又分为：售前→售中→售后，前两者更好的解决我们在选型所疑惑的问题，而后者是在购买后方能
体现，而这些服务，也是对客户的负责，因为从服务可以看出一个企业或者厂家是否足够用心，才能让
用户放心。做好“服务”，也有助于达到合作共赢。
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