
泰州贴片灯珠 5050贴片灯珠 奕博按客户要求定制

产品名称 泰州贴片灯珠 5050贴片灯珠
奕博按客户要求定制

公司名称 东莞市奕博光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇松湖智谷产业园区

联系电话  13825700050

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市奕博光电科技有限公司

SMD贴片LED灯珠尺寸，3535贴片灯珠，欢迎咨询奕博光电，专业LED，质量保证贴片灯珠

【厂家直销】0603LED灯珠 0805LED灯珠 1206LED灯珠  红、黄、绿、蓝、橙、白

草帽LED灯珠引脚成形方法:

1、支架折弯处必需离胶体至少2mm。

2、支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。

3、支架成形必须在焊接前完成。

4、支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。

 奕博工厂主要从事研发、生产、销售直插异形奶嘴、塔型、墓碑型、方形插件LED灯珠，3030贴片灯
珠，3MM、4MM、5MM、8MM、10MM直插LED灯珠系列，广泛应用于照明、模组、背光源、交通灯、



节能灯、汽车仪表、汽车尾灯、水底灯、草坪灯、埋地灯、护栏灯、彩灯、射灯、水晶灯、光电鼠标、
验钞机、灯带、电子玩具、LED显示屏及LED手电筒等诸多生产领域。期待您来电咨询！

LED灯珠购买的6大技巧       

1、LED灯珠亮度

LED灯珠不同的颜色会有不同的发光强度，常用单位是mcd和lm，即毫坎德拉。数值越高，说明发光强
度越大，也就是越亮。这是选择LED灯具的重要指标，亮度要求越高的灯价格越贵，这是因为高亮度的L
ED芯片价格偏贵。

2、LED的颜色

有很多小的封装厂由于没有分光分色机，这样对于品质就很难保证。没有经过分光分色的LED，其颜色
一致性较差，当然价格差异也就比较大。

3、LED芯片

芯片产地决定价格、也决定灯具的质量问题，客户可以经常通过了解LED灯上使用的LED芯片供应商来
确定LED灯的质量高低，因为决定LED的价格因素的就是芯片。所以，了解了芯片供应商，就可以大致
的确定LED灯的价格范围，这是有经验的采购商评估供应商的有效手段之一。

4、LED封装

LED灯珠的封装分树脂封装和硅胶封装。树脂封装的价格要便宜一些，因为散热性能稍差，其他都是一
样。硅胶封装的散热性能好，5050贴片灯珠，因此价格要比树脂封装的稍贵一点。

5、使用寿命

虽然说LED的寿命是8~10万小时，但由于LED是恒流元件，因此不同的生产商生产的LED灯恒流效果不一
样，当然寿命也就因此而有所不同。

6、色温

采购时应特别注意色温在3300K以下，光色偏红给以温暖的感觉；有稳重的气氛，温暖的感觉.，通称暖
色温。色温在3000--6000K为中间，人在此色调下无特别明显的视觉心理效果，泰州贴片灯珠，有爽快的
感觉；故称为"中性"色温。色温超过6000K，光色偏蓝，给人以清冷的感觉，通称冷色温。

  奕博工厂主要从事研发、生产、销售贴片系列0603侧发光、0805侧发光、1206侧发光，0603、0805、1
206、2835、3014、3020、3030、3528、3535、5050、5630、5730、7020贴片LED灯珠，1206凸头球头、3528
凸头球头、5050凸头球头，广泛应用于LED车灯，户外LED灯具，室内照明灯具，商业照明灯具，LED广



告标示光源，奕博期待您的来电，共创美好世界！

        奕博科技是一家专业生产和销售0805、1206、0603、3020、3528、2835、5050、5730、5630...L
ED灯珠厂家，拥有先进全自动化生产设备，公司产品大量销往全国各地，奕博欢迎您的加入!

 LED的发光角度 (viewing angle) 常识：

       直插式LED最常见的发光角度是120度，特殊的可以做到45度，或者15度。我司常用的直插式L
ED一般是120度，硅胶灯条采用的是45度；贴片式LED一般发光角度为120度。
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