
1.27间距排针直插 苏州硕飞电子 北京排针

产品名称 1.27间距排针直插 苏州硕飞电子 北京排针

公司名称 苏州硕飞电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴江区云创路88号8

联系电话  18168955856

产品详情

苏州硕飞电子有限公司是一家专业生产经营：排针PinHeader、排母FemaleHeader、简牛BoxHeader、牛角
EjectorHeader、FC、FD、IC座、卡座、USB、D-
SUB、各类电子电器、家电线束连接器、各类电缆线束、等高精密连接器的企业。

解析连接器插针都采用哪些接插方式

电子连接器的制造过程基本都是先将插针冲压成型的，硕飞连接器的生产更是如此；采用大型的高速冲
压机，将薄金属带冲压成连接器的插针，插针一但冲压完成，立刻进行电镀，供应排针排母，镀上防腐
蚀的金属涂层。在这个阶段插针如出现了扭曲、碎裂、变形等质量缺陷，会在进入电镀设备后，被筛选
出来，保证了插针的质量，确保给到每个客户们拿到的连接器成品是安全可靠的。

苏州硕飞电子有限公司是一家专业生产经营：排针PinHeader、排母FemaleHeader、简牛BoxHeader、牛角
EjectorHeader、FC、FD、IC座、卡座、USB、D-
SUB、各类电子电器、家电线束连接器、各类电缆线束、等高精密连接器的企业。

解析连接器插针都采用哪些接插方式

为了能更好的识别出盒座缺漏和接茬孔堵塞，歌谱连接器的设计都是采用背光的，这样的设计也有助于
注塑完成后质量检测仪的视觉系统的简化，降低成本费用；连接器的接插方式有两种：插针与注塑盒座
单独接插和多个插针与注塑盒座组合接插。而无论采用哪种接插方式，硕飞连接器制造商都要在连接器
的成品组装阶段对所有的插针进行检测，确认其不会出现缺失、遗漏、以及定位的准确度。



苏州硕飞电子有限公司是一家专业生产经营：排针PinHeader、排母FemaleHeader、简牛BoxHeader、牛角
EjectorHeader、FC、FD、IC座、卡座、USB、D-
SUB、各类电子电器、家电线束连接器、各类电缆线束、等高精密连接器的企业。

排针、排母连接器行业的市场要求与技术变化

通过深入调查分析，形成排针排母市场定位以及市场战略扩张策略，判断该排针排母所在的细分市场，
对中国排针排母总体市场的需求总量和市场容量及前景做出判断，北京排针，明确目标市场，对目标市
场的用户、用途、产品特征、价位、用户需求及偏好进行明确分析配以相应的营销策略。在这个过程中
公司不断在发展壮大，

1.27间距排针直插-苏州硕飞电子-
北京排针由苏州硕飞电子有限公司提供。苏州硕飞电子有限公司（WWW.SFCONN.cn）是江苏 苏州 ,电
子、电工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需
求。在苏州硕飞电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州硕飞电子更加美好的未来。
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