
江苏银钨棒 热沉钨铜 银钨棒厂家

产品名称 江苏银钨棒 热沉钨铜 银钨棒厂家

公司名称 热沉钨钼科技（东莞）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇宵边新河路56号

联系电话  13215366999

产品详情

热沉钨钼科技（东莞）有限公司专业生产供应：银钨棒，银钨板，银钨合金，银钨电极，银钨70，agw70
银钨，agw70银钨棒，agw70银钨板等银钨产品。欢迎来电咨询！

各种类型的银钨提供了有较高导电性的更高的银，银钨棒生产厂家，较高的钨使得其有更大的侵蚀和焊
接性能。银钨合金的制取必须用粉末冶金方法。银钨特性银和钨无论在液态还是固态都不能互溶。制备
银钨合金只能采用粉末冶金法做成烧结材料，也可以用挤压法。

银钨合金高温抗l氧化性好，在常温下不与酸起反应，但在硝酸和氢氟酸的混合酸中能溶解，于1000℃在
氮气气氛中形成氮化物。

我国的钨资源比较多，但是由于不合理的应用以及钨产业发展中的问题影响了钨产业的健康、有序发展
。不过国家也比较重视资源的开发生产，银钨棒多少钱，所以也有保护政策。经济的发展促进了纯钨等
材料的快速发展，开发新产品市场，巩固旧产品市场，开阔钨及其化合物的应用领域，建材、汽车、钢
铁、机械、电子、工程机械等行业的发展，都会促进钨行业的发展，对钨资源的需求增大。

热沉钨钼科技（东莞）有限公司专业生产供应：银钨棒，银钨板，银钨合金，江苏银钨棒，银钨电极，
银钨70，银钨棒厂家，agw70银钨，agw70银钨棒，agw70银钨板等银钨产品。欢迎来电咨询！

钨银合金综合了金属钨和银的优点，其中钨熔点高（钨点为3410℃），密度大（钨密度为19.34g/m3）；
银导电导热性能优越，钨银合金（成分一般范围为WCu7～WCu50)微观组织均匀、耐高温、强度高、耐
电弧烧蚀、密度大 。银钨的制备方法是粉末冶金，超过60%的钨合金在浸泡后生产量更大。

江苏银钨棒-热沉钨铜-银钨棒厂家由热沉钨钼科技（东莞）有限公司提供。热沉钨钼科技（东莞）有限
公司（www.rcwmkj.com）在有色金属合金这一领域倾注了无限的热忱和热情，热沉钨钼科技一直以客户



为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴国锋。同时本公司（www.wcuwmo.com）还是从事东莞钨镍
铜，钨镍铜合金，钨镍铁合金的厂家，欢迎来电咨询。
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