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产品名称 激光打标机厂家 激光打标机
山东鸿光电子以人为本

公司名称 山东鸿光电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市西经济开发区工业一路与阳春西路
交界处

联系电话 15562398999 15563729802

产品详情

影响激光打标机打标速度的因素

影响激光打标机打标速度的因素有四个

激光标记用激光束永1久标记标记，表面上有各种材料。显著的效果是通过蒸发、通过导致材料“力矩”
的表面能的化学或物理变化来暴露材料下表面的材料，激光打标机，或者燃烧部分显示出所需图案的轻
质材料。痕量点可以达到，其他的刻痕速度将超过传统刻痕装置的刻痕速度，激光打标机图片，用特定
的光纤激光刻痕机每秒百万毫米。理想条件下最1好的刻痕机刻痕速度是光纤激光器之一。呃。在这种情
况下，用户应该问我们怎样才能达到理想状态呢？

激光打标机功率降低的常见原因

光纤激光打标机属于专业化的工业加工设备，如果出现意外情况，需要短时间内完成。例如，许多用户
发现激光打标机的功率正在下降。下面是激光打标机功率损耗的一般原因。

1。标记速度太快的解决办法：慢慢减慢标记速度。

2。激光电源电压降低，激光器输出减少，解决方案：更换电源。

3.光路系统1的不精1确解决办法：调整激光器。解决方案2：调整扩束器的方向。入射光位于扩束器孔径
的中心，激光打标机厂家，出射光需要位于出射孔的中心。



一、影响光纤激光打标机的主要因素分为内部因素和加工工件两方面因素。

内部因素主要为激光频率、激光器光斑模式及光束发散角、激光功率、合理的光学整1形配合加工时的辅
助气体，便携式激光打标机，物质。内部因素主要在前期机型选配的时候注意，应当遵循激光工程师的
意见去选购。另一个因素主要需要客户加工时需要去注意的，主要为打标密度、打标幅面、打标的深度
和激光光斑大小。

激光打标机厂家-激光打标机-山东鸿光电子以人为本由山东鸿光电子科技有限公司提供。山东鸿光电子
科技有限公司（www.sddbj.com）为客户提供“激光切割机,激光打标机,气动打标机”等业务，公司拥有
“鸿光”等品牌。专注于光电子、激光仪器等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人
：孔祥生。同时本公司（www.hgqddbj.com）还是从事气动打标机，台式气动打标机，便携式气动打标机
的厂家，欢迎来电咨询。
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