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产品详情

德州冠畅生产的防火阀的选用要点分析:

德州冠畅供应150℃防火阀专用于酒店、餐厅等。供应70℃防火阀、280℃防火阀、以及防烟防火阀。

防火阀广泛用于消防排烟、送风、以及空调通风系统中。

防火阀的选用要点分析:

1、选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输
出、远距离控制等要求。

2、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

3、阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转
动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

的基本操作原理厨房烟道防火风阀厨房烟道防火风阀

厨房烟道防火风阀动作力距比电动阀门大，厨房烟道防火风阀生产厂家，电动阀门开关动作速度可以调
整，结构简单，易维护，动作过程中因气体本身的缓冲特性，不易因卡住而损坏，但必须有气源，且其
控制系统也比电动阀门复杂。 

电动调节阀简单地说就是用电动执行器控制阀门，厨房烟道防火风阀多少钱，从而实现阀门的开和关.其
可分为上下两部分，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。电动阀分两种，一种为角行程电动阀:由
角行程的电动执行器配合角行程的阀使用，实现阀门90度以内旋控制管道流体通断;另一种为直行程电动
阀:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用，台湾厨房烟道防火风阀，实现阀板上下动作控制管道流



体通断.通常在自动化程度较高的设备上配套使用.    

厨房烟道防火风阀操作原理，电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来，经过安装调试后成为电动阀.
电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门，实现阀门的开关、调节动作.从而达到对管道介
质的开关或是调节目的。电磁阀是电动阀的一个种类;是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯，从而改变
阀体的通断，厨房烟道防火风阀定制，线圈断电，阀芯就依靠弹簧的压力退回。

厨房烟道防火风阀在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。如某大厦就是一例。

某大厦主要是办公和商务，走道长，设置了机械排烟系统，每层楼只有一个防烟分区。每层的排烟主管
上设计了一个厨房烟道防火风阀，每层的每个排烟口又设计一个电动的常闭的排烟阀，消防排烟风机的
吸入口处也设计了一个电动的常闭的排烟防火阀。显然，这种设计存在功能浪费，也是模块、阀门、建
筑成本的浪费。

厨房烟道防火风阀广泛用于消防排烟、送风、以及空调通风系统中。防火阀安装在通风管 道系统中，工
作原理是极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，火焰进入
风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯
穿的场合。

 

 

台湾厨房烟道防火风阀-冠畅空调质优价廉由德州冠畅空调设备有限公司提供。德州冠畅空调设备有限公
司（www.sddztfsb.com）是一家从事“新风换气机,新风净化机,防火阀,排烟风机”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冠畅”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使冠畅空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，
树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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