
扬中围栏网 厂区围栏网 江苏华胜金属

产品名称 扬中围栏网 厂区围栏网 江苏华胜金属

公司名称 江苏华胜金属丝网制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 扬中市三茅街道江洲南路201号

联系电话  18912114443

产品详情

很多人都没有见过冲孔网，这是现代工业社会的产物，实际上它的结构超级简单，我们通过肉眼就可以
识别，它就是一种金属板，企业会利用专业的机器，在金属板上均匀的打上孔，因为孔很多，而且使用
了冲孔技术，所以他的名字由此而来，很多人都不知道这种金属板，布满了孔洞，具体有哪些作用？实
际上它的作用很多，小区围栏网，并且使用范围也不会拘泥在一个行业领域中，因此现在很多企业都在
生产这种材料。

一般冷连轧板、卷均应经过连续退火（CAPL机组）或罩式炉退火消除冷作硬化及轧制应力，达到相应标
准规定的力学性能指标。冷轧板圆孔网的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板，且其产品厚度右轧
薄至0.18mm左右，因此深受广大用户青睐。以冷轧钢卷为基板进行产品的深加工，扬中围栏网，成为高
附加值产品。如电镀锌、热镀锌、耐指纹电镀锌、彩涂钢板卷及减振复合钢板、PVC 复膜钢板等，使这
些产品具有美观、高抗腐蚀等优良品质，得到了广泛应用。冷轧钢卷经退火后必须进行精整，包括切头
、尾、切边、矫平、平整、重卷、或纵剪切板等。冷轧板冲孔网广泛应用于汽车制造、家电
产品、仪表开关、建筑、办公家具等行业。

热轧板冲孔网所用的热轧板介绍

       热轧板冲孔网所用的热轧板采用连铸板坯或初轧板坯作原料，草坪围栏网，经步进式加热炉
加热，高压水除鳞后进入粗轧机，粗轧料经切头、尾、再进入精轧机，实施计算机 控制轧制，终轧后即
经过层流冷却（计算机控制冷却速率）和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾
状，厚度、 宽度精度较差，边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。(一
般制管行业喜欢使用。)将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后，厂区围栏
网，再切板或重卷，即成为：热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化
皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。该产品有局部替代冷轧板的趋向，价格适中，深受广大用户喜爱。



扬中围栏网-厂区围栏网-江苏华胜金属(推荐商家)由江苏华胜金属丝网制造有限公司提供。江苏华胜金属
丝网制造有限公司（www.0511jshs.com）是江苏 镇江 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江苏华胜金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创江苏华胜金属更加美好的未来。
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