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喷漆房的日常保养和维护

 1、每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座，汽车喷漆房，以免灰尘和漆尘积聚，

 2、每星期清洁进风隔尘网，检查排气隔尘网是否有积塞，如房内气压无故增加时，必须更换排气隔尘
网；

 3、每工作150h应更换地台隔尘纤维棉；

 4、每工作30oh应更换进风隔尘网，

 5、每月清洁地台水盘，并清洗燃烧器上的柴油过滤装置；

 6、每个季度应检查进风和排风电动机的传动皮带是否松弛。

 7、每半年应清洁整个喷漆房及地台网，检查循环风活门、进风及排风机轴承，检查燃烧器的排烟通道
，清洁油箱内的沉积物，清洗喷漆房水性保护膜并重新喷涂。

 8、每年应清洁整个热能转换器，包括燃烧室及排烟通道，每年或每工作1200h应更换喷漆房顶棉。



喷漆房涂装设备特点及生产线

   喷漆房在零件（工件）涂装设备前必须去除表面的油脂和一切杂物，表面前处理设备其一定的耐腐
蚀性和粗糙度，同时在技术要求，设计，厚膜磷酸磷酸磷酸和钝化等，耐磨性；根据用户要求和零部件
构造不同外形特征喷射式和双列式。前处理设备主要槽身体，喷雾装置，淋浴房身体，加热温度控制系
统，运输系统和排气系统构成。  

   烘烤设备

在涂装生产中，烘干室主要用于前处理的脱水烘干及涂膜固化烘干。热源可采用电、燃油、燃气、蒸汽
、紫外线光固化等制成对流式烘干、辐射烘干、热风循环和对流-辐射烘干。

烘烤设备类型主要有烘箱、普通单行程烘道、多行程桥式烘道、带式烘道等、  
烘道采用插板式和拼接式组合而成，密封及保温性能良好。 烘道热效率高、温度均匀、控温准确。

烘道板的材料可采用冷轧钢板、镀锌钢板和彩色钢板。   加热采用进口的高效燃油或燃气燃烧器。  

   电泳生产线

电泳涂漆的主要设备电泳槽身体，涂料，超滤过滤循环系统系统，系统，阳极液体循环系统，温度控制
系统，纯水及电源等。

按产品的工艺要求，可确定阴极电泳或阳极电泳。   电泳涂装具有高效的防腐蚀性能和表面装饰作用。

按产品不同的工况条件，电泳涂装线可设计为通过式及浸渍式。

朗泰机械-使用喷漆房的注意事项

为了更好地保证安装安全，我们必须做好静电消除工作。首先，我们检查我们的排气系统，并在必要时
擦拭它，喷漆房，以防止灰尘影响安装效果，并且摩擦会产生更多的静电和放电现象。在照明设计中，
需要选择专用灯，安装防爆开关，防止电路开路时的危险。烤漆房顶棚棉过滤棉在家具、汽车喷烤漆工
程中是至关重要的，因为它决定了漆后的漆面质量，是高价值烤漆工艺和高质量烤漆的前提条件，所有
的通风设备设施都是以它为中心的。

朗泰机械科技有限公司期待与您的合作！

汽车喷漆房-朗泰机械-喷漆房由山东朗泰机械科技有限公司提供。山东朗泰机械科技有限公司（www.chi
nalangtai.com）是一家从事“废气处理设备,自动喷涂生产线,环保除尘设备,喷砂工业设备”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“朗泰机械”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使朗泰机械在除尘设备中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资
料，谢谢！同时本公司（www.chinaxyjx.cn）还是从事环保焊烟除尘设备，焊烟除尘设备生产厂家，焊烟
除尘设备供应厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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