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产品名称 点胶机多少钱 点胶机 鑫华智能10年专注

公司名称 东莞市鑫华智能制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道金玉岭5号

联系电话 18576870211 18576870211

产品详情

手机外壳点胶机的出胶量控制情况

手机外壳点胶机的出胶量控制情况分析：

    1：首先你得计算一下手机点胶机的点胶产品每次点胶的量。计算的方法是测量产品点胶处的体
积，体积的大小就是每次点滴胶水的量。

    2：知道出胶量还不能达到精准点胶的目的，我们还要控制手机点胶机的出胶量，在一定的时间
内出胶的量必须等于产品点胶处的体积。如果设置的出胶时间越长，那么胶水的出胶量就会越大。

    3：手机外壳点胶机厂家介绍，如果我们使用的是液态胶水，具有一定的流动性，那么我们建议
大家使用气压式的点胶机。因为它具有回吸功能，当一次点滴胶水完毕之后，通过气压回吸可以防止胶
水自动流出的现象出现，这样就可以保证出胶量的精准性。

    4：手机外壳点胶机公司分析，如果我们使用的胶水比较粘，对精度要求又高，可以考虑是否采
用螺杆阀，或者配上加热功能增加胶水流动性

点胶机的分类（五）

九、AB胶机

A配胶部分：

1、本机型通过高精度计量泵来控制出胶量，具有耐磨、耐腐蚀、不怕胶水有胶料，配胶比例精准等优点



；

2、配胶比例1：1-100：1可调，适用于聚氨酯，有机硅，AB环氧树脂等各种类型AB胶，从而满足您灌胶
多样化的需求；

3、配胶部分操作简便，您只需把AB胶分别倒进相对应的料桶里面，然后再PLC触摸屏里设置好程序，按
启动键，机器便可自动灌胶，每个产品灌多少，机器就自动配多少，有效节约胶水；

4、根据胶水性质，料筒可选配带有搅拌装置防止沉淀，也可选配恒温装置，还可加液位感应装置，当胶
水低于这个液位时自动报警，提醒添加胶水；

5.清洗方便，因为A胶和B胶是分开储料的，AB胶混合部分只有出胶口的搅拌管，所以清洗部分只有搅拌
管，其他部分都不用清溪，如果下班或要停下一段时间才灌胶，只需要将搅拌管取下来，泡到清洗剂里
马上清溪干净就行。

B配胶部分：

1、本机型采用触摸屏显示操作，全中文显示界面，易学易懂，工人培训简单，节省培训时间和培训费用
；

2、程序编辑简单，一次可存储多个轨迹图形，只需进行简单的选择操作，便可快速适应不同的工件；

3、出胶口采用双液/静态动态叫法，下接搅拌管，实现AB胶均匀混合，杜绝了灌出胶水不干等现象发生
；

4、胶量控制精准，满足自动化生产条件下的高可靠性的要求，具有独特控制系统，不受气压等因素影响
，避免出胶不均、滴胶、拉丝、毛边等现象；

5、机械易于调整，可以在一定范围内适应不同高度工件的要求，并可以保证再更换针头混合管的时候，
不需要对运动轨迹进行重新矫正；

6、通用性强，在满足电源灌胶的同事，亦可用于太阳能接线盒、仪表、传感器、变压器、发生器、继电
器、工业电容、镇流器等双液灌胶需求。

热熔胶点胶机 - 设备特点

◎  中文 手持式液晶屏 操作， 编程方便， 易学易懂；

◎  具有画点 , 线 , 面 , 弧 , 圆 . 不规则曲线连续补间等功能 ，实现任何 3D 非平面轨迹路径

◎  卓越的示教功能。支持阵列、图形化浏览、三维椭圆、常用图形库插入、群组编辑等优越功能

◎  超大容量 2G 高速 MiniSD 文件存储器，可存储 999 个点胶工艺文件

◎  胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定

◎  配合专用点胶控制器， 出胶量稳定 ，断胶干净， 不漏滴胶

◎  具自动防固化功能，有效防止胶水固化堵塞针头



◎  具有胶水预热功能，大大缩短换胶时间
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