
镇江市厂房加建改造安全检测专业公司

产品名称 镇江市厂房加建改造安全检测专业公司

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司销售市场部

价格 .00/个

规格参数 笔录新闻:笔录新闻

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三
楼

联系电话  13688839610

产品详情

4． 采用钢卷尺检测框架柱、框架梁的截面尺寸及楼板的厚度。 

5． 检测框架柱、框架梁板钢筋外露锈蚀情况，采用游标卡尺检测钢筋锈蚀后的有效直径。 

6． 检测建筑物的外观质量、现状和使用情况。 

7． 查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。 

8． 检测建筑物的梁、板、柱等构件是否有裂缝，裂缝是否已造成对结构的危害等。 

9． 检测围护结构变形、裂缝、渗漏情况。 

10． 根据检测结果，结合由中国建筑科学研究院开发的多高层建筑结构分析程序PKPM系列软件对建筑
结构安全性进行验算分析，确定该建筑主体结构的安全性，对建筑的后续使用提出基于结构安全考虑的
相关建议。 

11． 对建筑的日常使用、日常维护及定期检查观测提出建议。

一、工业厂房检测鉴定办理机构——在什么条件下可申请房屋安全检测鉴定呢？ 现场检测鉴定照片

1、在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的，属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶
设置广告牌等高耸物的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经房
屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后，方可设置。 

2、严重损坏的房屋一般不得装饰装修。确需装饰装修的，应当行房屋鉴定，并采取修缮加固措施，达到
居住和使用安全条件后，方可进行装饰装修。 

3、非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构、明显加大房屋载荷的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质



等级的设计单位提出设计方案，经房屋质量鉴定机构鉴定符合安全条件后，方可施工。 

4、原有房屋改为公共娱乐场所或生产经营用房的，经营者应当向房屋质量鉴定机构申请房屋鉴定。 

5、因发生自然灾害或者、火灾等事故危及房屋安全的，房屋所有人应当及时向房屋安全鉴定机构申请房
屋鉴定。 

6、兴建大型建筑或者有桩基、地下建筑物和构筑物等建设项目的，建设单位应当在开工前向房屋安全鉴
定机构申请对施工区相邻房屋进行房屋鉴定，并按照规定采取安全保护措施。 
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二、工业厂房检测鉴定办理机构——工业厂房检测鉴定主要内容： 

1． 对该建筑轴线尺寸和层高进行校核； 

2． 采用取芯法检测框架柱、框架梁的混凝土强度。 

3． 采用钢筋探测仪检测框架柱、框架梁板的钢筋配置情况（框架梁、框架柱主筋直径、数量和楼板底
筋直径、间距）和钢筋保护层厚度，条件允许的话，适量选取框架梁、框架柱、楼板凿槽验证钢筋直径
是否与图纸吻合。 
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