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产品名称 抗喷砂油墨配方 茂名抗喷砂油墨 金研社

公司名称 昆山市金研社表面处理科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市开发区洪湖路777号

联系电话  15062466645

产品详情

昆山市金研社表面处理科技有限公司成立于2016年5月，抗喷砂油墨配方，主要从事金属产品表面加工的
耗材研发、生产及销售，我司坐落于江苏昆山，拥有规模化产业基地和研发中心，先进的生产工艺配以
经验丰富的技术人员对客户不同范围、不同种类的需求能快速满足。

遮蔽油墨、抗喷砂油墨、阳极油墨

基本信息：本系列油墨是根据工艺要求，丝网印刷、喷涂、刷涂需要的图案或文字，露出需产生浮雕效
果的图案，然后根据电极或者化学反应，使露在外面的金属表面产生反应，最后清除油墨，使产品形成
立体浮雕效果而设计出的特种油墨.

昆山市金研社表面处理科技有限公司成立于2016年5月，主要从事金属产品表面加工的耗材研发、生产及
销售，我司坐落于江苏昆山，拥有规模化产业基地和研发中心，先进的生产工艺配以经验丰富的技术人
员对客户不同范围、不同种类的需求能快速满足。  

油墨的主要成分

连接料

是油墨的主要成分之一，起分散色料和辅助料的媒介作用，是由少量天然树脂、合成树脂、纤维素、橡
胶衍生物等溶于干性油或溶剂中制得。有一定的流动性，茂名抗喷砂油墨，使油墨在印刷后形成均匀的
薄层，干燥后形成有一定强度的膜层，并对颜料起保护作用，使其难以脱落。



昆山市金研社表面处理科技有限公司成立于2016年5月，主要从事金属产品表面加工的耗材研发、生产及
销售，我司坐落于江苏昆山，拥有规模化产业基地和研发中心。

油墨特性：

1、平光、附着力佳、耐酒精、耐化学品；

2、手感好，流平性佳、面光洁；

3、表面硬度好，抗喷砂印刷油墨，耐冲击性能强、抗刮伤；

4、耐酒精、耐化学品程度佳；

印刷：

选用网目为120-140目，以120T网纱计算涂覆盖面积每公斤达30~35㎡。

表干热固时间20-40分钟，

抗喷砂油墨配方-茂名抗喷砂油墨-金研社(查看)由昆山市金研社表面处理科技有限公司提供。抗喷砂油墨
配方-茂名抗喷砂油墨-金研社(查看)是昆山市金研社表面处理科技有限公司（www.kssjys.cn）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。
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