
紧定螺丝厂家 肯尼特 湖北紧定螺丝

产品名称 紧定螺丝厂家 肯尼特 湖北紧定螺丝

公司名称 天津肯尼特五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区中北工业园南园

联系电话  18526431108

产品详情

安装

在一般情况下孔 ， 并使其距表面留有 0.25-0.75 圈空螺纹。 少量安装组合螺丝时和 M14×2
以上粗牙组合螺丝安装时可采用 “T ”型开槽或螺纹头简易工具安装 ，
并注意不要在组合螺丝安装柄上施加较大的轴向力以防 “ 乱扣 ” 。组合螺丝安装后 ，
为检查所形成的标准内螺纹孔精度等级 ， 可用相应的级别塞规检验。

去柄

对有折断槽的组合螺丝，旋入螺孔后应将安装柄去除，需用去柄工具。通孔时 ，
要将组合螺丝安装柄折断 ，紧定螺丝定制， 一般用冲断器对准安装柄 ， 用 200g
左右的榔头猛打一下即可去除 ， 对于 M18×2.5 以上的粗牙组合螺丝和 M14×1.25 以上的细牙组合螺丝
， 用尖嘴钳上下弯曲安装柄就能折断，然后将断下来的安装柄从螺孔中取出即可。

区分不锈钢螺丝、镀锌和镀镍螺丝其他方法：

1、用磁铁区分：不锈钢一般情况下不具有磁性，紧定螺丝哪家好，不能被磁铁吸附的就是不锈钢螺丝，
镀锌和镀镍螺丝可以被磁铁吸附，



2、用氧化剂区分：金属镍具有很强的钝化能力，电镀的时候在表面能迅速生成一层极薄的钝化，所以镀
镍螺丝的表面有一层钝化膜，镀锌表面是一层锌，不锈钢表面没有东西，可以用强氧化剂区分.

3、用强酸强碱区分:不锈钢含铬和镍，有很强的防腐蚀性能，不被强酸强碱腐蚀，镀镍螺丝表面有一层
钝化膜，被强酸强碱侵蚀较缓慢，镀锌螺丝被腐蚀最快。

总结：从外观上来区分不锈钢螺丝、镀锌和镀镍螺丝的方法是看螺丝的颜色，不锈钢螺丝的颜色接近铁
的原色，镀锌螺丝是白色、彩色、黑色，镀镍螺丝是很亮的银色：除此之外还可以用磁铁、氧化剂和强
酸强碱来区分不锈钢螺丝、镀锌和镀镍螺丝。

一/十字槽（加减槽）优点与十字槽类似，湖北紧定螺丝，同时可以使用十字或一字螺丝刀拆装，优点是
泛用度高，造价略高算是小小的缺点。

内六角由于使用方便，紧定螺丝厂家，广泛用于工业生产中的各种机械，日常在单车和汽车中可以见到
；沉头内六角由于安装后没有棱角，而半圆头内六角安装后侧完全没有凸出来的地方，两者多用于防护
门、窗、盖的固定(注意，沉头内六角和平头内六角不能混用，因为半圆头内六角被安装的部分要求是平
的，而沉头内六角被安装部分是凹进去的)。

内六角中还有一种叫紧定内六角，只常见于工业机械，日常生活中少见！严重缺陷就是有杂质进去就要
先清理，所以不适合环境恶劣的地方。使用内六角扳手拆装。

紧定螺丝厂家-肯尼特(在线咨询)-湖北紧定螺丝由天津肯尼特五金有限公司提供。“不锈钢黄油嘴,喉塞,
通孔喉塞”就选天津肯尼特五金有限公司（www.tjknt.cn），公司位于：天津市西青区中北工业园南园，
多年来，肯尼特坚持为客户提供好的服务，联系人：赵总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，
洽谈业务。肯尼特期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

