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产品详情

如何解决油压裁断机的噪声问题

1、可能是由油压裁断机机械部分出现故障，或是某个部位机件润滑不足，导致零件松动或损拓坏造成；

 2、液压油粘度变高，流动的阻力增加；

 3、油压裁断机油箱内液压油不足，油泵吸入空气或滤油器被污物阻塞造成油泵缺油，导致油液中的气
泡排出撞击叶片而产生噪声；

 4、油压裁断机的联轴器同心度出现偏差，可能是由于油泵或电机的轴承或叶片损造成；

 5、方向阀反应失灵，二手裁断机公司，如阀心磨损、内漏、毛刺阻塞、移动不灵活、电磁阀因电流不
中而失灵亦会产生噪声；

 解决的方法如下：

 1、检查油压裁断机各个部件，更换出现问题的部件，或是检修。

 2、更换合适的液压油。

 3、检查液压油的油量，防止吸入空气或清洗过滤器。

 4、调整油压裁断机联轴器的同心度，或是更换零件。

 5、清洗阀心或更换新件，电流须稳定及充足。



简述如何区分裁断机电磁阀的质量高低？

们在使用机械之前要了解清楚它的使用性能，知道它的具体操作，特别是在使用裁断机的时候，才可以
发挥作用。今天小编来与大家一起来学习一下如何区分裁断机电磁阀的质量高低，分别如下：

 一、从外观判断：品质好的电磁阀，其阀体表面通常较为平整，没有沙孔等，阀体边缘倒角精细，孔
壁光滑度较高，油口标识和品牌标识字母端正，整齐，清晰；

 二、阀芯：阀芯是电磁阀一个重要部件，可以说直接决定了电磁阀性能高低，使用寿命的长短。好品
质电磁阀通常选用高硬度，上海裁断机公司，高耐磨性的金属材料，优质裁断机公司，并且对加工精度
有着很严格的要求，以确保电磁阀能在高压下稳定工作。电磁阀使用的是低碳合金钢材料阀芯，优质裁
断机公司，加工误差在0.003mm-0.005mm之间。如果放一个阀芯在阀体中，将阀体垂直悬空，精度高的
阀芯会滞留在阀体中，精度差的则通常直接掉出来；

 三、电磁阀对阀体的光洁度、圆度、同心度要求高，封油槽要光滑、圆度好；

 四、电磁阀线圈分量，品质较好的电磁阀使用的硅钢片或铜丝线圈都有较足够的分量；

 五、通电工作时的噪音，品质较好的电磁阀工作噪音较大，而品质较差的电磁阀噪音较大且噪音变化
较大。 

 

市场上，有各种各样的裁断机，我们不知道该怎么样去进行购买，害怕买不到适合自己的东莞裁断机。
不用怕，今天小编来与大家一起来学习一下购买裁断机的方法有哪些，分别如下：

 一、按照传动形式分：

 A、机械传动裁断机：是比较老型的机器。

 B、液压传动裁断机：是现代比较通用的裁断机。

 C、全自动滚压式裁断机：用三文治的方法进行加工整张皮料或者纺织品等

 D、电脑控制水束裁断机：是现代比较先进的裁断机，无须使用刀模，根据输入程序进行裁断。冲切
源为高压水束发生器。

 E、电脑控制超声波裁断机：控制形式与水束裁断机相似，冲切源为超声波发生器。

 二．按照结构方式分：

 A、摇臂式裁断机：冲切部件为可以摆动的摇臂，适合于皮革、天然材料及人造革等非金属材料的冲
切。

 B、龙门式裁断机：冲切部件为可以沿着横梁左右移动的冲切头，刀模可以固定在冲切头上，也可以放
在被加工物上。大型、电脑控制的龙门裁断机冲头上安装着可以旋转的刀模架，可以根据程序排版，选
择相应的刀具；当然相应需配备自动送料机构。



上海裁断机公司-康铭机械 二手买卖-优质裁断机公司由泉州康铭机械有限公司提供。泉州康铭机械有限
公司（www.kangmingjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！
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