
安徽锥形电机 锥形电机型号 武汉博兴力机电 

产品名称 安徽锥形电机 锥形电机型号 武汉博兴力机电

公司名称 武汉博兴力机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公
地址）
湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）

联系电话  15002729068

产品详情

锥形转子电机基本内容：      定子内腔和转子外形都呈锥形的电动机。它具有停电自制动的能力
，广泛应用于电动葫芦、卷扬机等起重设备。 锥形。断电时，锥形电机型号，轴向磁拉力消失，转子在
制动弹簧的推力下产生轴向移动，使风扇制动轮压紧制动环，产生摩擦力，迫使电机迅速停转并绑住转
子，以防止起吊的重物下落，保障安全。

ZD系列锥形转子电机具有制动功能，较高的起动转矩，安徽锥形电机，也可供给机床、防止、建筑机械
等行业有上述要求的场所使用。

锥形转子电机适用范围：    本系列适用于电动葫芦的小车运行或要求起动转矩较小及制动平缓的机
械装置的驱动。本系列电动机接50HZ、380V电源。基准工作制S4，ZD锥形电机，负载持续率25%，等效
起动次数每小时120次。适用范围    本系列电动机为卧式电动机，采用平面制动器，输出端轴伸为
矩形花键、三角花键等几种形式，锥形电机功率，机座不带底脚，前端盖有凸缘（法兰式），安装孔在
前端盖凸缘上。本系列电动机为封闭式结构，防护等级IP44，冷却方式为自扇冷式IC0141，绝缘等级为B
级。

锥形转子电机安装前准备：

1.核对电机的铭牌数据及安装形式是否符合订货要求。

2.检查电机是否有运输过程中产生的损坏，是否有受潮迹象。

3.检查转子串动，防止电机存储时的潮湿空气使制动环的刹车面粘合。



4.通电式运转，并重复通、段电几次，检查电机是否正常。

ZD系列锥形转子电机结构图和安装尺寸如下：

ZD系列锥形转子电机具有制动功能，较高的起动转矩，也可供给机床、防止、建筑机械等行业有上述要
求的场所使用。

安徽锥形电机-锥形电机型号-武汉博兴力机电(优质商家)由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴
力机电科技有限公司（www.bxljd.com）是湖北 武汉 ,特殊电机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在武汉博兴力机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创武汉博兴力机电更加美好的未来。
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