
40克欧洲进口啡色防油纸 佛山光华纸业 90克半透明油纸

产品名称 40克欧洲进口啡色防油纸 佛山光华纸业
90克半透明油纸

公司名称 佛山市南海光华纸业制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市南海区里水镇里官路谢溪村1号

联系电话  13318399848

产品详情

电脑打印纸无碳纸显色不清，24克半透明油纸，打印纸是指打印文件以及复印文件所用的一种纸张。规
格以A0、A1、A2、B1、B2、A4、A5.等。一般常用的A4纸，被广泛运用于试卷方面。

不显色可能是打印纸装反所致，重新装纸即可。

显色不清的原因可能是打印机的压力不够或打印头发生断针现象所致，可增加打印力度，检查是否出现
断针。

显色是一个化学过程，受环境温度的影响较大，尤其是在冬天气温低时，90克半透明油纸，化学反应活
动性慢，打印之后不能马上看见清楚的字迹，此属正常现象。

电脑打印纸的挺度特点，打印纸是指打印文件以及复印文件所用的一种纸张。规格以A0、A1、A2、B1、
B2、A4、A5.等。一般常用的A4纸，被广泛运用于试卷方面。

1.纸的厚度

纸的厚度通常是以每平方米的重量(克)来表示，一般常用的普通打印纸及复印纸的厚度规格为7080克/平
方米。

2.纸的密度

纸的密度是指纸的纤维的疏密和粗细的程度。如果纸的纤维太疏和太粗(即密度差)，使用喷墨打印机时
，会导致反面浸水，40克欧洲进口啡色防油纸，打印效果差，而且还容易产生纸毛、纸屑，损坏打印机
。



3.纸的挺度

纸的挺度是指纸的质地坚挺程度。若挺度差的时候，容易在输纸通道内稍遇到一点阻力时，纸就产生起
绉以至阻塞，所以应选用坚挺度好的打印纸。

收银纸的三种分类，40克欧洲进口啡色防油纸，一般收银纸的材质为适用于收银机内部打印部件的相应
材质。对普通针式打印机来讲，可以使用普通1-3层打印纸来打印;对热敏头式打印机来讲，只能使用热敏
打印纸来打印。

1、双胶纸：使用普通双胶纸加工生产的收银纸，全部是单层的，纸面涂层，靠色带在上面打印出字的收
银纸。

2、热敏纸：使用热敏纸加工生产的收银纸，全部是单层的，纸面上涂有热敏化学涂层，纸张经激光热敏
头打印显色的收银纸，其特点是不用打印耗材，不用碳带、色带或墨盒;而且纸张表面比较光滑，用指甲
或硬物在纸张上划过时会有清楚的印迹。

3、无碳纸：这种收银纸由两层或以上构成，其中一联需用针式打印机来打印显色，但后面的几联靠针式
打印机打印压力显色。

40克欧洲进口啡色防油纸-佛山光华纸业-90克半透明油纸由佛山市南海光华纸业制品有限公司提供。佛
山市南海光华纸业制品有限公司（www.kwpaper.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业
内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服
人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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