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产品详情

镀锌生产线的工作流程与烘干生产工序

镀锌生产线的工作流程与烘干生产工序

随着社会的不断进步与工业的发展，镀锌生产线升级厂家，热镀锌产品遍布生活的各个领域。镀锌的优
点有很多，其重要的表现在色彩光亮、抗腐蚀能力强、使用寿命更长久。广泛应用在电力铁塔、通信铁
塔、铁路、公路防护、路灯杆、船用构件、建筑钢结构构件、变电站附属设施、轻工业等。

山东凯宏机电专业生产研发优质镀锌生产线，欢迎广大消费者来电咨询。

镀锌生产线升级

正确地使用镀锌锅是值得重视的问题。锌锅炉应当做到以下几点：

1)严格控制锌液温度，不要超过480℃

2)镀锌锅的生产能力(产量)，必须与其本身的大小相适应，镀锌生产线升级图片，不能超过受热面上的热
负荷(受热面的热负荷由镀锌锅的生产能力和受热面积的大小来决议)

3〕锌渣不可堆积在受热面上，要加强清渣工作;

4)炉子的设计，要避免在有锌渣的地方供入热量;



5)采用小熔锌锅来熔锌锭及锌屑(包括吹抹下的)，不应直接将冷锌锭加入镀锌锅的锌液中去：

6)避免用镀锌锅直接加热锌锭进行熔融;

7)生产过程中，尽量作好生产组织工作，不要开开停停引起忽冷忽热，使镀锌锅壁上的铁-
锌合金层脱落而失去保护作用。

镀锌生产线调试介绍到全辐射法特点是：

1)具有完善的脱脂功用齐备的脱脂设备首要由碱浸喷淋槽、喷碱冲刷槽、电解清洗槽、水冲刷槽、三级
热水漂洗槽灯5个功用单元。

2)线外除铁粉循环系统为结束清洗脱脂，镀锌生产线升级，在线外循环系统中设置磁性除铁设备，抵达
净化脱脂液意图。镀锌带钢生产线

3)引进立式退火炉带钢在立式接连退火炉中逗留时刻长，退火完全，恢复充沛，一起带钢在炉中上下重
复弯曲作业，可改进板形。当时原板厚度为0.2-2mm的热轧板热镀锌线挑选全辐射法，该法能够出产更高
等级的家电、轿车板，这是该法的优势。

镀锌生产线升级直销-镀锌生产线升级-凯宏生产线升级(查看)由山东省博兴县凯宏机电设备有限公司提供
。镀锌生产线升级直销-镀锌生产线升级-凯宏生产线升级(查看)是山东省博兴县凯宏机电设备有限公司（
www.kaihongjidian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话
，索取联系人：屈剑喜。
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