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产品名称 挤出机生产商 骔鼎机械 温州挤出机

公司名称 浙江骔鼎机械设备有限公司
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产品详情

【挤出机生产厂家】【挤出机生产线】

骔鼎机械为您介绍：挤出机在操作过程中的一些小知识

①  每次挤出机开车前要检查机筒内另外料斗上下及内部有无异物，检査各部位紧固螺栓有无松动，安
全罩是否牢固，各按钮开关位置是否正确，然后在各润滑部位加足润滑油，做好设备的清洁卫生工作。

②  准备开车时，通知设备周围的工作人员。

③  低速启动驱动螺杆转动用电动机，检查主电动机工作电流表指针摆动是否正常，如出现设备工作运
转有异常声响或螺杆运转不平稳现象，应立即停车，挤出机生产商，找有关人员维修解决。

④  螺杆空运转试车不许超过30min， 一切正常后安装生产制品

用模具，安装模具用连接螺栓，使用前应涂一层二硫化钼或硅油，以方便拆卸。

⑤  投料生产初期，螺杆用蕞低工作转速，挤出机生产厂商，上料要少而均匀，随时察看驱动螺杆转动
用电动机的工作电流表指针摆动变化有无异常。

⑥  挤出机投入正常生产工作后，操作者要经常检査轴承部位的温度变化。检査电动机及各轴承部位温
度时，应用手指背轻轻接触检查部位。设备运转工作中不许用手触碰任何转动零件。

⑦  拆卸、安装螺杆和模具时，不许用重锤直接敲击零件，必要时应垫硬木再敲击拆卸或安装。

⑧  清理螺杆、机筒和模具上的残料时，必须用竹或铜质刀、刷清理，挤出机多少钱一台，不许用钢质
刀具刮残料或用火烧烤零件。

⑨  处理挤出机故障时，挤出机不许开车运行。挤出机螺杆转动、调整模具时，操作者不许面对挤出料
筒口，以防止意外事故发生。



⑩  挤出机生产工作时操作者不许离岗，如必须离开时，应使挤出机停止运转。

?  停车后拆卸螺杆，残料清理干净后要涂一层防锈油，如果暂时不使用，应包扎好并垂直吊挂在干燥通
风处。

?  较长时间停产不用的挤出机和成型模具，应涂好防锈油，封好各出人孔口，以防止异物进入。

骔鼎机械专业生产【PS挤出机】【PVC挤出机】【ps机器】

挤出机的几大原则

多数单螺杆是右旋螺纹，像木工和机器中使用的螺杆和螺栓。如果从后面看，它们是反向转动，因为它
们要尽力向后旋出筒体。在一些双螺杆挤出机中，两个螺杆在两个筒体中反向转动并相互交叉，因此一
个必须是右向的，另一个必须是左向的。

想要了解更多吗？欢迎您的来电，期待与您的合作~

近年来，中国塑料机械呈高速发展态势。如果说过去30年是塑料制品的高速发展时代，那么未来30年一
定是塑料机械行业快速发展的30年，因为多功能塑料制品，温州挤出机，必然要求我们在制品的“工作
母机”上有持续不断的、更高更新的突破。让我们共同努力，赋予塑料更多更好的功能。

浙江骔鼎机械设备有限公司专注生产PS挤出机、SPC/LVT地板生产线、PVC木塑结皮发泡、共挤发泡板
材生产线、PVC仿大理石板材生产线、PVC仿大理石线条生产线、PVC+ASA/PMMA琉璃瓦生产线等等
设备产品。根据客户项目要求，有业内专家能为客户提供完善的服务。

欢迎新老客户的来电，期待与您的真诚合作。

挤出机生产商-骔鼎机械(在线咨询)-温州挤出机由浙江骔鼎机械设备有限公司提供。浙江骔鼎机械设备有
限公司（www.zongdingjx.com）为客户提供“挤出机,SPC/LVT地板生产线,PVC波浪瓦生产线”等业务，
公司拥有“挤出机,PS挤出机”等品牌。专注于其它等行业，在浙江 金华
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：尹秀福。
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