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产品名称 人造革回收公司 人造革回收 东莞阿丰布料行

公司名称 东莞市中堂阿丰布料店

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇蕉利滨江一路

联系电话 15019950618 15019950618

产品详情

辨别皮革要从轿车皮的气味、比重、耐光性、耐迁移性、雾化性、热黄变、耐冲突性等方面来判别。因
为大都车主不具有这方面的专业知识，判别起来比较困难，不妨用下列简略方法进行辨别。

1、卷标法

2、嗅觉法

3、耐热法

4、观观点

5、切割法

6．擦拭法

7、产地法

8、证件法

9、确保法

PVC人造革、PU合成革的区别可以用气油浸泡的方法区别，方法是用一小块面料，放在气油中半个小时
，然后取出，如果是PVC人造革，废人造革回收，则会变硬、变脆，如果是PU合成革，人造革回收公司
，则不会变硬、变脆。

辨别皮革



1、卷标法正厂的皮革，背面均会标明制作日期，pvc人造革回收，皮厂称号面积等。当然，制作日期不
宜过久，超越3年的皮革应留意有无发霉现象。

2、嗅觉法良好的皮革，在处理后应该不会有冲鼻滋味，所以太多的溶剂味及涂料味是欠好的。

3、耐热法好跟厂商要个小块的皮材，用烟头触烫样品约2~3s，可防止防止买到人造革制品；用打火机焚
烧因触摸面积大，故时刻需拉长。

4、观观点在30倍放大镜下，则可见到皮革外有如地球表面，坑坑洞洞，其透气性佳。轿车用皮革需经耐
磨、耐光等特别处理，人造革回收，毛细孔部分会被掩盖。

5、切割法以刀片横切皮革，皮革由表面层至内里层色彩均须共同（表面黑，内里深灰，则属正常现象）
。留意表面层下方是否有异色发生，可防止买到二次染色或改色的二手皮革。

人造皮革按照涂覆层材料的不同，可以分为PVC人造皮革和PU人造皮革，PU人造皮革包含一般PU革和
超细纤维革。

超细纤维PU合成革的出现是第三代人工皮革。其三维结构网络的无纺布为合成革在基材方面创造了赶超
天然皮革的条件。该产品结合新研制的具有开孔结构的PU浆料浸渍、复合面层的加工技术，发挥了超细
纤维巨大表面积和强烈的吸水性作用，使得超细级PU合成革具有了束状超细胶原纤维的天然革所固有的
吸湿特性，因而不论从内部微观结构，还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方面，都能与天然
皮革相媲美了。

此外，超细纤维合成革在耐化学性、质量均一性、大生产加工适应性以及防水、防霉变性等方面更超过
了天然皮革。

人造革回收公司-人造革回收-东莞阿丰布料行(查看)由东莞市中堂阿丰布料店提供。东莞市中堂阿丰布料
店（www.af618.com）为客户提供“库存牛津布,皮革,里布,织带,拉链,松紧带,箱包材料回收”等业务，公
司拥有“销售：布料,箱包。”等品牌。专注于库存纺织品等行业，在广东 东莞
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑先生。
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