
奥嘉 四色移印机供应商 四色移印机

产品名称 奥嘉 四色移印机供应商 四色移印机

公司名称 东莞市奥嘉印刷机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安沙头社区358省道856号

联系电话  13929467651

产品详情

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，由业内zishen专
业人士共同组建。我们始终坚持以客户为本，力求在产品质量和服务中创立特色，力求为客户做到最hao
。公司拥有一批高素质的专业技术人员以及完善的售后服务团队，满足客户不同需求，为客户提供全方
wei的服务。

1、掌握保持印品墨色一致的技巧

遇到印品墨色不一致时，印刷机长应该及时调节水斗辊压力、靠版水辊与印版的压力、靠版墨辊与印版
的压力以及串墨辊两端的压力。印刷过程中，丝印机操作技术员应注意“三平”，即墨辊平、水辊平、
滚筒平，只有在水、墨辊的压力都在正常范围内时，才能保证印品墨色一致。

2、熟悉印前专业知识、吃透印刷材料

印刷机长熟悉印前专业知识，了解灰平衡、色彩管理等技术，更有利于印刷操作;通晓纸张、油墨、润版
液、印版、橡皮布等原辅材料的基本构成、性能以及在印刷过程中的变化规律，可在印刷前就采取措施
避免相关故障发生。

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，由业内zishen专
业人士共同组建。公司专注于丝印机、移印机、烫金机、热转印机及周边设备的设计、研发、生产和销
售，擅长于设计及订做各种全自动化丝印、移印及烫金、热转印设备，同时，致力于为客户提供最jia印
刷自动化整体解决方案。

 （1）勤看规矩。由于版框在印刷时来回不停地运动，四色移印机供应商，使印版与框架在往返运行中
受到碰撞及震动，二者间发生小小的位移，就出现套印不准确的现象，影响产品的外观质量。因此要勤



看规矩，及时发现，及时调整。

  （2）常检查样张。发现印刷品印迹缺墨，应立即用干净的棉布擦拭网版。这种情况多数是由于印版
上粘有碎塑料膜或油墨结皮干燥堵塞网版所致。若发现墨色不匀或变得浅淡，可能是油墨粘度过大，应
立即停机用溶剂稀释油墨的粘度，同时用q油擦拭版面的图文部分，防止渗墨或堵网，以便于连续工作

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，由业内zishen专
业人士共同组建。公司专注于丝印机、移印机、烫金机、热转印机及周边设备的设计、研发、生产和销
售，擅长于设计及订做各种全自动化丝印、移印及烫金、热转印设备，同时，四色移印机厂家，致力于
为客户提供最jia印刷自动化整体解决方案。

1、丝网印刷机设备上不能放置工、量、夹、刃具和工件、原材料等。

2、应确保丝网印刷机的活动导轨面与导轨面接合处无切屑尘灰，无油污、无拉毛、划痕等现象。

3、在没有专业师傅指导的情况下切勿拆解触摸屏，容易损坏触摸屏；

4、丝网印刷机如长时间不使用情况下，四色移印机厂，应将丝网印刷机擦拭干净后放置在阴凉干燥且通
风效果好的环境下。

5、丝网印刷机发生故障时，须立即按下急停开关再关掉总电源，四色移印机，并通知维修人员；

6、丝网印刷机在日常维护保养中，严禁拆卸零部件，如有异常应立即停用；

7、须定期对设备进行状况普查、精度检查、调整，开展故障分析和状态监测等工作；

奥嘉-四色移印机供应商-四色移印机由东莞市奥嘉印刷机械有限公司提供。东莞市奥嘉印刷机械有限公
司（www.aj186.com）是一家从事“尺子包装机,套尺包装,学生尺子包装,文具尺包装机械”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“尺子包装机,套尺
包装,学生尺子包装,文具尺包装机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使
奥嘉在玩具加工设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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