
预应力锚索生产 瑞正不让你蓝瘦 预应力锚索

产品名称 预应力锚索生产 瑞正不让你蓝瘦 预应力锚索

公司名称 永年县瑞正工矿配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 永年县吉利商城南物流大院内

联系电话  13722397666

产品详情

锚索厂家

锚索在钻孔的同时于现场进行编制，预应力锚索生产，内锚固段采用波纹形状，张拉段采用直线形状。
钢纹线下料长度为锚索设计长度、锚头高度、千斤顶长度、工具锚和工作锚的厚度以及张拉操作余量的
总和。正常情况下，钢绞线截断余量取50 mm。将截好的钢绞线平顺地放在作业台架上，量出内锚固段
和锚索设计长度，分别作出标记；在内锚固段的范围内穿对中隔离支架，间距60-100 cm，两对中支架之
间扎紧固环一道；张拉段每米也扎一道紧固环，预应力锚索型号，并用塑料管穿套，内涂黄油；最后，
在锚索端头套上导向帽。

锚索厂家

预应力钢绞线与锚索锚具之间的关系是什么

钢绞线下料按先长后短的准则进行，以节省钢绞线资料。下料时经两人承认钢绞线长度无误时在切开，
防止出错。下料时拉动钢绞线不要太快，预应力锚索，防止钢绞线散盘速度跟不上拉动速度而弯折，当
钢绞线呈现弯折后不得运用。

瑞正工矿配件有限公司位于全国闻名永年县标准件基地，吉利工业区，所处地理位置优越，运输条件便
捷，通往全国各地，为企业发展奠定了良好的基础。

预应力钢绞线与锚索锚具之间的关系是什么

钢绞线与锚具下料可在梁面上进行，也可在桥下进行钢绞线下料，预应力锚索加工，套进锚具孔，选用



塔吊提升钢绞线至作业面。钢绞线下料长度双张拉为孔道长度+2倍的千斤顶作业长度+0.6m的下料殷实
量，单张拉为孔道长度+千斤顶作业长度+0.6m的下料殷实量。钢绞线下料用砂轮锯，不得运用电气焊切
开；砂轮片为增强型，进行锚固以策安全。

锚索厂家，供应商，生产商找瑞正工矿配件有限公司。

预应力锚索生产-瑞正不让你蓝瘦-预应力锚索由永年县瑞正工矿配件有限公司提供。永年县瑞正工矿配
件有限公司（www.ynrzgk.com）为客户提供“锚杆,锚杆支护,矿用锚杆,麻花锚杆,螺纹钢,托盘,网片”等业
务，公司拥有“瑞正工矿”等品牌。专注于紧固件等行业，在河北 邯郸
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。
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