
LCP 7244美国杜邦 灌装机/加固*玻璃\矿物，40重量％填料

产品名称 LCP 7244美国杜邦
灌装机/加固*玻璃\矿物，40重量％填料

公司名称 东莞市塑正塑化有限公司

价格 .00/kg

规格参数 LCP:LCP
型号:7244
产地:美国杜邦

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室

联系电话 13592777159 15217378667

产品详情

       c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行。其等
级达到UL94V-0级水平。

       d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用
温度200-300℃，其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。

       e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀
，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，后不会被溶解，也不会引起应力开裂。复杂产品应先绘制好
产品图，再定好模具的尺寸。会使嵌件表面产生细微的损伤，而影响产品。应事先确认其品质容许极限
范围。盲孔只能用一端固定的型芯来成型，因此其深度应该浅于通孔，根据，注塑模具注塑成型或压注
成型时，孔深应该不超过孔径的4倍，当塑件孔为异形孔时，常常采用拼合的来成型，这样可以避免侧向
抽芯

        b、LCP：印刷电路板、人造电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、方面；
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