
奶嘴检测GB4806标准的相关要求

产品名称 奶嘴检测GB4806标准的相关要求

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

现在很多婴儿都需要用到奶嘴，奶嘴的质量好坏，会直接影响到婴儿的健康，所以我们国内针对奶嘴这
类型产品，

颁布了相关的检测标准，必须要经过检测才能出市场销售，下面来跟我一起了解更多有关奶嘴检测GB
4806.2-2015标准的相关资讯吧。  《GB 4806.2-2015 食品安全标准
奶嘴》标准定义了“奶嘴”的范围，基本要求、技术要求、各项通用安全要求、

迁移试验条件和方法及标签标识规定等等，该法规在2015年09月22日由中华人民共和国卫生和计划生育
委员会发布，

过渡期为12个月，2016年9月22日正式开始实施。

 

GB4806标准通用要求

1.用于食品接触的材料和产品，应当符合食品安全标准《食品接触材料和产品通用安全要求》的规定。

2.材料和产品应具有正常的颜色，无异味，异味，污垢等。

3.浸泡液应无着色、异味、异味等感官变质现象。

4.食品接触材料和产品中添加剂的使用，应当符合《食品容器和包装材料添加剂使用卫生标准》（GB
9685）的规定。

标签

1.产品标识应当符合食品安全标准《食品接触材料和产品通用安全要求》的规定。



2.标签标识应根据食品安全标准中用于食品接触的塑料树脂中树脂的种类，识别标签、说明或附带文件
中的材料。

聚合物共混物应识别主聚合物的组分。

3.如产品含有天然乳胶，应标明“产品含有天然乳胶”。

4.金属基材应在材料的化学成分中清楚地标明材料和合金、涂层和金属涂层的类型。

5.如果食品接触表面覆盖有金属涂层或有机涂层，则应识别涂层或涂层材料。当金属涂层超过一层时，
应将每层的金属组成从外层标记到内层，

并用斜线（如"铬/镍/铜"）隔开。

6。涂层材料和产品应分别标有基材和涂层材料。

奶嘴检测GB4806报告，可以找我们航天检测机构办理，我们从事检测认证行业十余年，针对国内国外的
检测认证有着丰富的经验与成功案例，

如您有相关需求，欢迎您直接来电咨询我司工作人员，获得详细的费用报价与周期等信息！
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