
松下蓄电池LC-P127R2ST1代理商

产品名称 松下蓄电池LC-P127R2ST1代理商

公司名称 北京亨丰巨业科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:松下
型号:LC-P127R2ST1
产地:沈阳

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册
地址）

联系电话 15652986788 15652986788

产品详情

松下蓄电池LC-P127R2ST1代理商

在松下蓄电池的制造过程中，有很多东西是必须严格控制的，一是粉尘，二是金属颗粒，三是水分。

水分对蓄电池影响巨大，主要会造成以下不良后果： 

1、 电解液变质，使电池铆钉生锈 

我们公司电池的所用的电解液，是不能在水分过高的环境下使用的。电池注液的时候，必须要在小于1%
湿度的环境下，并且注液后赶快封口，阻止电池内部和空气接触。如果水分过高，电解液和水分反应，
生成微量有害气体，对注液房环境有不良影响；这也会影响电解液本身的质量，使得电池**能不良；还
会使电池铆钉生锈。 

2、 电池内部压力过大 

水分会和电解液中的一种成分反应，生成有害气体。当水分足够多时，电池内部的压力就变大，从而引
起电池受力变形。如果是手机电池，就表现为鼓壳；如果是我们的26650电池，就表现为高度超标。如果
是我们的32**电池，那防爆阀就会开裂，电池也就报废了。当内部压力再高的时候，电池就有危险了，
爆裂使得电解液喷溅，电池碎片也容易伤人。 

3、 高内阻(High ACR)

电池在使用的时候，内阻小，就能进行大电流放电，电池的功率也就很高；如果内阻大，就不能进行大
电流放电，电池的功率也就比较低。就比如手机电池，快没电的时候，可以收发短信，但不能打电话，
一打电话就关机。这是因为打电话的时候，需要的功率大于收发短信所需。 



4、 高自放电(HSD)

自放电，是指电池在不使用的情况下，电量也会损耗。当这个损耗在规定的情况下超过一定量之后，这
只电池就被认为是高自放电，成为B品或报废电池。 

HSD很严重的时候，充满电的电池，过不了多久，电量就会损耗殆尽，甚至使的电池的电压变为0V。

松下蓄电池简单描述

松下蓄电池特点:

松下电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；

松下电池气密性好、安全性高、可快速充电；

松下电池防漏液的结构、具有免维护的特性；

松下电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，

松下电池可任意位置放置，便于保护和使用；

松下电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；

松下电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从500px高处自然落至25px厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及
破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要
求的,恢复容量在75％以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开5u婼ck8^,

路电压正常,容量维持率在95％以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

8. 经济耐用节能惠民绿色环保价格便宜应用范围：电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应
急能源供应、数据系统、UPS、太阳能专用、报警及保密系统、应急照明及循环场合

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。本公司均备有用户档案，设备到达用户现场后，
根据双方所协商的安装时间，公司将派专门人员对设备进行安装调试工作。我们以高效率的工作方式及
良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。我公司注册资本100万元雄厚
的实力，保障每一位客户的利益！
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