
防腐木厂家直销 临沂图强木业 优质防腐木厂家直销定制

产品名称 防腐木厂家直销 临沂图强木业
优质防腐木厂家直销定制

公司名称 临沂市兰山区图强木业销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区临西五路与金二路交汇处向东200
米路北沿街

联系电话  13173090707

产品详情

炭化木和防腐木哪个铺阳台好？临沂防腐木小编来和大家一起简单了解下：

      防腐木厂家直销是采用防腐剂毒化木材以后使木材具有防止木材腐朽菌腐朽功能的木材。
目前防腐剂主要有CCA/ACQ，CCA主要成分为铜硌，ACQ主要成分为氨溶胺铜。
防腐木根据使用条件来确定仿佛剂的药量。

       还有一种没有防腐剂的防腐木——炭化木。炭化木是将木材的有效营养成分炭化，优质防腐
木厂家直销哪里有，通过切断腐朽菌生存的营养链来达到防腐的目的。是一种真正的绿色建材，防腐木
厂家直销，环保建材。
处理工艺：把药剂经加压压入木材，木材经200度左右高温处理。处理用药剂CCA或者ACQ；

处理周期：4—6小时 32—48小时，环保安全性好，尺寸稳定性也很好，优于柚木，优质防腐木厂家直销
定制，吸湿膨胀性好，耐用防腐木厂家直销定制，相当使用等级2/3级；抗开裂性能：户外使用几乎不会
开裂。

 

    5、尽可能使用现有尺寸及形状，加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料；因防腐木厂家直销
本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，表面清理干净后亦可涂



刷户外防护涂料（带颜色的保护涂料应充分搅匀）。如遇阴雨天，先用塑料布盖住，等天晴后再刷户外
保护涂料。

6、表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后（只需一遍）为了达到效果，48小时内避免人员走动或重
物移动，防止破坏防腐木面层已形成的保护膜，必要时面层再做两道专用户外清漆处理。

尽管每种情况下的不同还是有的，但是还是有很多相似之处的，但是不管怎么说，对细节部分的处理仍
旧是很重要的，这样做的可以让我们更好的完成防腐木的铺设工作。

     临沂防腐木厂家直销—防腐木地板在铺设后，局部有时会出现瓦片变形，主要是由于地面潮湿;
地面上的水分往往是由于水分的返回或局部渗漏造成的。防腐木是当今人们家居装饰中常用的一种木材
，防腐木的使用寿命比其他木材长得多。而在实木防腐木地方方面该如何防止变形则是很多人们比较头
疼的问题。采用龙骨铺设法时，由于木材的不同，木材的湿胀和干缩是不同的。

防腐木厂家直销- 临沂图强木业-优质防腐木厂家直销定制由临沂市兰山区图强木业销售中心提供。临沂
市兰山区图强木业销售中心（www.lytuqiangwood.com）是一家从事“防腐木,碳化木,凉亭,木屋,花架”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“图强
木业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使图强木业在板材中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准
确的资料，谢谢！同时本公司（www.lytuqiangwood.com）还是从事碳化木，防腐木，防腐木木屋的厂家
，欢迎来电咨询。
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