
MDEA净化装置推荐厂家 MDEA净化装置 凯斯特环保机械

产品名称 MDEA净化装置推荐厂家 MDEA净化装置
凯斯特环保机械

公司名称 宜兴市凯斯特环保机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省宜兴市高塍镇赛特路8号

联系电话 18861773033 18861773033

产品详情

常见组分

一（MEA）

（DEA）(CH2CH2OH)NH(CH2CH2OH)

二异胺（DIPA）

N-（MDEA）CH3N(CH2CH2OH)2

分子量 根据不同组分各异(典型MDEA为119.2)胺液 [8-9]  是一种性能优良的选择性脱硫、脱碳新型溶剂
，MDEA净化装置哪家好，可以用来吸收干气或液态烃中的，或酸气中的二氧化碳 [10]  。

吸收原料气杂质后的胺液又叫富（胺）液  ，加热再生（即脱除或二氧化碳）后的胺液又叫贫（胺）液
。

典型理化特性：

无色或微黄色的粘稠液体，MDEA净化装置，无味

蒸汽压 0.5MPa/40℃



闪点：260℃

凝固点：-21℃

汽化潜热：519.16KJ/Kg

沸点：246～255℃

溶解性：可溶于水、乙醇，微溶于醚

溶解度：（溶于水）

比重：1.035～1.047（d204）

浓度： 25%(wt)

稳定性：稳定

危险标记

主要用途：用于炼油、、煤化工、合成氨等化工生产过程中，吸收脱除或二氧化碳

烟斗喷嘴：专业名称为陶瓷C型喷嘴。这是一款比较单一的喷嘴，很多条件都有局限性。连接尺寸1/2.3/4
.1寸，喷雾角度80°.90°.100°，而且此角度是根据不同压力而变动，MDEA净化装置公司，2-3公斤的
压力下，喷雾角度80-90°，4-5公斤压力下喷雾角度为100°。以陶瓷材质制造，因似烟斗的外形，所以
喷雾方向与连接点垂直！两个优点：有空心锥形喷雾与实心锥形喷雾选择。另外就是陶瓷材质在耐腐蚀
，耐高温，耐磨损方面的优势。

MDEA净化装置推荐厂家-MDEA净化装置-凯斯特环保机械由宜兴市凯斯特环保机械有限公司提供。MD
EA净化装置推荐厂家-MDEA净化装置-凯斯特环保机械是宜兴市凯斯特环保机械有限公司（www.ksthbjx.c
om）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：俞
总。
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