
南通纵切机床用11SMnPb30+C+A圆钢  

产品名称 南通纵切机床用11SMnPb30+C+A圆钢

公司名称 苏州安达龙金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇

联系电话  13092603709

产品详情

不锈钢为什么是黑乎乎的？
大家知道，不锈钢在我们印象中都是明光锃亮的，电梯间，洗脸台，楼梯扶手，甚至防盗窗都是不锈钢
做的，可是我们工厂里买到的不锈钢为什么大多是黑乎乎的，11SMnPb30，表面和普通铁料没有差别！
苏州安达龙告诉您，这是因为你买到的不锈钢是热轧交货的不锈钢，不锈钢也是需要高温加热才能热变
形，而高温加热势必造成不锈钢氧化，所以轧制出来的不锈钢是有氧化皮的，车掉一层就没有问题，也
不会生锈的。我们生活中看到的不锈钢产品都是冷轧，打磨，抛光过的不锈钢产品，所以都非常的明亮
。

圆钢标准常用术语

        标准是对重复物和概念所做的统一规定。苏州安达龙金属材料有限公司专业生产12L14矫顽力
材料，该材料经过+C+A处理，可以达到一定的磁性能指标，用于电磁阀系统。它以科学、技术和实践经
验的综合成果为基础，11SMnPb30+C+A，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作
为共同遵守的准则和依据。目前，我国钢铁产品执行的标准有国家标准(GB、GB/T)、行业标准(YB)、地
方标准和企业标准。标准中规定产品应该达到的各项性能指标和质量要求称为技术条件，11SMnPb30光
圆，如化学成分、外形尺寸、表面质量、物理机构、力学性能、内部组织，交货状态等。

 

苏州安达龙金属材料有限公司专业生产调质矫顽力材料，这个材料是我们的一个产品系列，主要应用于
电11SMnPb30磁系统，经过调质 处理，可以达到一定的11SMnPb30磁性能指标，我们的材料性能可以达
到甚至超过进口材料，已经于2014年实现量产，目前用户主要是汽车和工程液压行业，我们生产的11SM
nPb30调质矫顽力材料，工艺成熟，质量稳定，11SMnPb30圆钢，磁性能一致性好，代表材质有11SMnPb
30+C+A，DT4C，DT4E，1215，12L14，F1215，1215MS，国标10#钢等，这些材料我们都可以生产，满足
基本材质的情况下保证其磁性能指标。 11SMnPb30+C+A-苏州安达龙(优质商家)由苏州安达龙金属材料
有限公司提供。还有很多其他的热处理，用于提高硬度，提高抗拉强度，有的是改变其磁性能，有的是
改善其力学性能，不一而足。苏州安达龙金属材料有限公司（www.andalong.cn）拥有很好的服务与产品
，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服



图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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