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产品名称 宁波瓷砖美缝 山绿环保 瓷砖美缝山绿

公司名称 江苏山绿环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省江阴市梅园大街472-482号

联系电话  13771255517

产品详情

瓷砖美缝注意事项

1、使用胶枪往缝隙中打美缝剂的时候一次不要打太长。美缝剂是一种速干产品，瓷砖美缝山绿，对于新
手来说一次打20－30公分就可以了。

有很多刚入行的美缝师不清楚状况，一次打很长，之后来不及处理就凝固了，一旦凝固后再擦就相当的
麻烦了。

2、美缝施工前缝隙一定不要有积水。不要在地面上，比如厨房和卫生间等地留有积水，在做美缝前一定
要把水排干净。

如果地面有积水的话美缝剂就会不容易凝固，同时，美缝施工后务必要注意室内通风。

3、胶枪打好美缝剂后，用专用刮板抹平，再用海绵擦拭溢出的美缝剂。海绵有四个平面可以用来擦拭溢
出的美缝剂，但每个平面只能用一次，不过只要及时的清理使用面，便可以重复使用。

4、双组份美缝剂采用内外胶管混合模式，如果超过30分钟没有施工，胶管内的美缝剂就会固化，施工时
注意时间限制。

瓷砖美缝

清理旧瓷砖缝隙卫生要求比较高，缝隙里面不能有一点点残渣粉尘，否则会影响美缝剂美观度。

◆旧瓷砖做美缝与新瓷砖做美缝，很大的区别就是清缝这块了，宁波瓷砖美缝，新瓷砖缝隙干净的只有
一些灰尘，清缝非常简单的。而旧瓷砖缝隙不是用普通填缝剂填缝，瓷砖美缝环保，就是用白水泥填缝
，普通填缝剂清缝可能还好点，清理起来不是很费劲，瓷砖美缝怎么样，但要是用的白水泥填缝，清缝



难度是相当大的。

白水泥是比较坚硬，虽说有些地方的白水泥开裂了，有些甚至是脱落了一段，用清缝刀也很难清理干净
的，要想彻底清理干净水泥，必须要用到电动清缝机，或者是切割机来切割水泥缝隙，才有可能清理干
净哦。

不管旧瓷砖缝隙用的是填缝剂，还是白水泥，清理干净缝隙后，除了用吸尘器吸尘之外，留出来的缝隙
都会有浮灰，最后还要用干净的抹布将缝隙及瓷砖表面擦干净。

5、压缝刮缝

倘若想让它凝固后有一个好看的圆弧面，那么我们可以用压缝钢球顺着缝两边来回拉，用力保持均匀;如
果想让它凝固后与瓷砖面在一个水平面上，那么就可以使用美缝刮板或软胶板从一端用力沿着砖缝拉向
另一端，保持用力均匀，且不偏离美纹纸以防污染瓷砖表面。

6、清洁整理

倘若前面贴了美纹纸，那么要在完工后的5-10分钟再揭掉，然后清洁边上多余的胶;如果没有使用美纹纸
，那么要在施工后的3小时左右，用清洁铲将瓷砖表面的半固化的真瓷胶清理干净。

7、成品保护

保持常温25°左右，养护一周，这个过程中要防止污染、雨淋、水、行走等。

宁波瓷砖美缝-山绿环保-瓷砖美缝山绿由江苏山绿环保科技有限公司提供。江苏山绿环保科技有限公司
（www.shanlv-hb.com）在瓷砖胶这一领域倾注了无限的热忱和热情，山绿环保一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：苏经理。同时本公司（www.shanlv-
hb.cn）还是从事纳米陶瓷泥，瓷砖美缝剂，环氧彩砂的厂家，欢迎来电咨询。
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