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产品名称 点胶机全自动 点胶机 鑫华智能售后保证

公司名称 东莞市鑫华智能制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道金玉岭5号

联系电话 18576870211 18576870211

产品详情

热熔胶在使用过程中的注意事项

热熔胶是胶的重要成员之一，聚氨酯热熔胶系列有多种型号，且合型号的特点咅不相同,现今小部分主要
占部分的特点和使用热麵.

1、热麵用于粘接材料表面处理,没有其他粘合剂是如此严格，但在粘附材料表面的灰尘，油也应该做适
当的处理，热麵可以充分发挥胶水的功能.

2.快速操作是热熔胶的特点之一.聚氨酿膽胶的使用时间一般为15秒左右，随着现代生产方式的广泛应用
，热麵的工作时间越来越短.

3.热熔胶对温虔敏感.温虔达到一定程虔后，热熔胶幵始软化，低于一定的温虔，热熔胶就会变脆，所以
热熔胶的选择必须考虑环境温虔的变化.

4.热麵粘虔早期粘虔和后期粘虔.只有早期粘性和后粘性的一致性才能使热麵与胶粘剂稳定.在热熔胶的生
产过程中,应保证是不氧化，抗酸碱和可塑性.热熔胶不同于不同的粘合材料，以使热熔胶更好.

关于点胶机

什么叫做点胶机？

点胶机又称涂胶机、滴胶机、打胶机等，是专门对流体进行控制，并将流体点滴、涂覆于产品表面或产
品内部的自动化机器。点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油漆以及其他液体点、注、涂、点滴到每个



产品精准位置，可以用来实现打点、画线、圆型或弧型。

点胶机适用的液体：各种溶剂、粘接剂、油漆、化学材料、固体胶等，包括硅胶、EMI导电胶、UV胶、
AB胶、快干胶、环氧胶、密封胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝
固定剂、木工胶、厌氧胶、亚克力胶、防磨胶、水晶胶、灌注胶、喇叭胶、瞬间胶、橡胶，油漆、搪瓷
漆、亮漆、油墨、颜料等等。

点胶机如何保养？

点胶机的日常保养，直接影响到点胶机的使用寿命。点胶机保养的日常工作对于使用寿命和使用操作中
有着直接的关系，下面是点胶机日常保养步骤

1、更换胶水，需清洗管路。先关闭进料阀，再打开排料阀，将胶桶剩余胶料排出后，关闭排料阀打开进
料阀将清洗溶剂倒入胶桶内，开启机体，按平时操作方式将胶水压出冲洗干净。

2、气压进气不正常或发现有水汽，请将调压过滤器内的水气排除或检查气压源有无异样即可。点胶机在
胶水大量使用前，请先小量试用，掌握产品的操作使用技巧，以免出现问题，当测试没问题时，再用双
液滴胶机或双液灌胶机进行大批量的生产;用抽真空系统对胶水进行抽真空除泡处理，以排除搅拌过程中
产生的气泡，或静置10-20分钟再使用，使混合时产生的气泡排除，混合在一起的胶量越多。

3、机台部分需要定期擦拭干净，以增加使用寿命。混合在一起的胶水越多，他的反应就越快，固化速度
也会越快，所以要根据实际生产情况进行合理配胶，否则造成胶水的浪费。排除意外，提高生产效率。
如今液体控制技术和点胶机广泛的应用到现代工业中生产的各种领域。

4、机台长时间停用时应当拔下电源，这样不仅能使机器的寿命延长而且还能省下来不少的电费。随着工
业发展的需要，液体控制技术和点胶机也在不断的发展到超高精密控制和多样化及专业化甚至无人化。

注：每次使用完之后都做好清洁，用酒精擦拭，经常运作的地方建议上点机油或者黄油，保持润滑，机
体的运作正常，如果长时间不用一定要把胶清理干净，不然凝固在点胶机里面，又要钱清理又要换胶枪
，非常麻烦。

如何选购好的点胶机

很多行业都会用到点胶机，点胶机现在在很多的领域有应用，说说选购点胶机的几个技巧

1、胶水：普通胶水用单组份点胶机，AB胶使用双液点胶机，PU胶使用PU胶点胶机，UV胶使用特定针
筒点胶。

2、点胶工艺：普通点胶使用半自动点胶机（比如脚踏控制），准确定位划线则选用台式、三轴、画圆等
带自动化功能点胶机。点胶机的自动化功能其实属于附属功能，点胶机更多起到控制胶水的作用，其他
功能可以借助自动化机械手实现。

3、工作效率和环境：产品少，不追求效率，使用手动胶枪；室外工作，使用胶枪。要求准确控制出较量
，使用机器。要求自动化点胶，则使用带自动化功能机器。

4、成本：点胶方案多种多样，并非所有的点胶都需要使用机器，也并非所有自动化点胶都必须附加到点
胶机上。从成本考虑，如果某种胶水需要用太高价位机器，可以考虑更换胶水。如果附带自动化的点胶
机价位太高，可以考虑移动产品而不是点胶头。
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