
碳化硅冷凝器生产 郑州碳化硅冷凝器 潍坊义德换热设备

产品名称 碳化硅冷凝器生产 郑州碳化硅冷凝器
潍坊义德换热设备

公司名称 潍坊义德换热设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街
01399号

联系电话 15662502596 15662502596

产品详情

现场缺乏维护设备时换热器的简易处理方法

换热器在使用过程中是否变形，碳化硅冷凝器报价，裂缝，穿孔，垫片老化，碳化硅冷凝器销售，开裂
等是否需要更换。如果换热器滑动线不符合备件且传热设备既不是备件也不是停止，现场应该是简单的
处理。 （A板+ B板），如果数量不是太多，流道数量不多。组装后，碳化硅冷凝器生产，继续使用损坏
板的加工方法和板的泄漏，这对于换热器生产来说不是很大。

碳化硅冷凝器清洗的意义

（1）改善碳化硅冷凝器外观，净化和妖魔化环境。消除工厂、结构、车辆内外表面上的污垢及其原始外
观可以达到改善其外观和净化环境的目标。

（2）保持正常消耗，延长热交换器使用寿命。消除原始数据表面的污垢，维护数据的表面属性，并确保
后续消耗过程的实施。消费设备的污垢流动或清理可以使热交换器保持正常运行，掌握设备侵蚀，延长
热交换器的使用寿命。

（3）提高消费能力，提高产品质量。消除原始数据表面的净化，郑州碳化硅冷凝器，可以达到保持良好
的后处理性能和提高产品质量的目的。热交换器目前的清洁可以保持其应有的消耗并增加污垢对产品性
能的影响。



换热器垫片更换顺序：

（1）取下换热器用过的垫圈。拆卸时，请勿划伤垫圈槽。

（2）用ｂｉｎｇ酮、ｄｉｎｇ酮或其他酮类溶剂除去垫圈槽中的残留胶水。

（3）用干净的布或棉纱清洁换热器垫圈槽和垫圈。

（4）将粘合剂均匀涂抹在换热器垫圈槽上。

（5）在板上安装干净的新垫圈。

（6）换热器带垫圈的板应放在平面、上。通风后，酷、自然干燥。

碳化硅冷凝器生产-郑州碳化硅冷凝器-潍坊义德换热设备由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德
换热设备有限公司（www.yide800.com）是山东 潍坊 ,化工管道及配件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科
学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在义德碳化硅换热器领导携全体员工热情欢迎各
界人士垂询洽谈，共创义德碳化硅换热器更加美好的未来。同时本公司（www.yide999.com）还是从事山
东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

