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产品名称 滚针外套热处理 万利鑫热处理 城阳热处理

公司名称 青岛万利鑫金属有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇街道前金工业园

联系电话 13969830111 13969830111

产品详情

退火热处理工艺：

完全退火：用以细化中、低碳钢经铸造、锻压和焊接后出现的力学性能不佳的粗大过热组织。将工件加
热到铁素体全部转变为奥氏体的温度以上30～50℃，保温一段时间，然后随炉缓慢冷却，在冷却过程中
奥氏体再次发生转变，即可使钢的组织变细。

球化退火：用以降低工具钢和轴承钢锻压后的偏高硬度。将工件加热到钢开始形成奥氏体的温度以上20
～40℃，保温后缓慢冷却，换向扭热处理，在冷却过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状，从而降低
了硬度。

青岛万利鑫热处理有限公司是一家专业从事金属热处理加工的企业，公司可承接退火、正火、淬火、回
火、调质、渗碳、局部高频淬火等热处理加工业务。

山东热处理热处理

钢的正火是钢退火的一种特殊情况。由于正火的冷却速度比退火的冷却速度快，所获得的珠光体片层间
距较小，城阳热处理，组织较细，因而其硬度和强度也较高。

适用范围 正火只适用于碳素钢和低、中合金钢，而不适用于高合金钢。因为高合金钢的奥氏体非常稳定
，滚针外套热处理，在空气中冷却也将得到马氏体组织。对共析碳素钢来说，正火可得到索氏体组织;对
亚共析或过共析钢，正火组织中还有先共析铁素体或先共析渗碳体，但与相应的退火组织比较，先共析
相的量较少。

青岛万利鑫热处理有限公司是一家专业从事金属热处理加工的企业，传动套热处理，公司拥有一整套完



整、严格的热处理加工、质量检测流程。公司已经通过TS16949质量体系认证及环境管理体系认证。公司
工厂位于交通便利、工业发达的青岛市城阳区，厂房面积3000余平方米。公司主要热处理加工设备有连
续式网带炉，井式渗碳炉，井式退火炉，井式回火炉，箱式加热炉，高频、超音频感应加热炉等加热设
备十余台；检测设备洛氏硬度计、维氏硬度计、布氏硬度计、金相显微镜、镶嵌机、磨光机、切割机、
抛光机等一应俱全。公司可承接汽车配件、五金件、标准件、紧固件、家用电器零件、工具零件等各种
碳钢、合金钢零件的退火、正火、淬火、回火、调质、渗碳、局部高频淬火等热处理加工业务。 

 

青岛万利鑫热处理可承接退火、正火、淬火、回火、调质、渗碳、局部高频淬火等热处理加工业务。

化学热处理：

将工件置于含有活性元素的介质中加热和保温，使介质中的活性原子渗入工件表层或形成某种化合物的
覆盖层，以改变表层的组织和化学成分，从而使零件的表面具有特殊的机械或物理化学性能。通常在进
行化学渗的前后均需采用其他合适的热处理，以便较大限度地发挥渗层的潜力，并达到工件心部与表层
在组织结构、性能等的绝佳配合。根据渗入元素的不同 ，化学热处理可分为渗碳
、渗氮、渗硼、渗硅、渗硫、渗铝、渗铬、渗锌、碳氮共渗、铝铬共渗等。

滚针外套热处理-万利鑫热处理-城阳热处理由青岛万利鑫金属有限公司提供。青岛万利鑫金属有限公司
（www.wlxrcl.com）位于青岛市城阳区惜福镇街道前金工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前万
利鑫热处理在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。万利鑫热处理取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万利鑫热处理全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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